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PROHLASENi O VLASTNOSTECH
1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Neutral Sanitary Silicone

Typ, ddvka nebo jiny prvek umoZnujici identifikaci:
Neutral Sanitary Silicone, Cislo Sarze: viz obal vyrobku
2. Zamyslené pouZziti:

Nekonstrukéni tmel pro fasadni prvky — aplikace v interiéru a exteriéru (urceny pro pouziti v chladném podnebi)

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
Nekonstrukéni tmel pro sanitarni spoje — prostredi vystavené plsobeni netlakové vody EN 15651-3 XS2

3. Jméno, firma nebo registrovand obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l 17 odst. 5:

RAVAK a.s.
Obecnicka 285
261 01 Pfibram 1
CZECH REPUBLIC
http.//www.ravak.com

4. Zplnomocneény zdstupce: neni relevantni
5. Systém POSV: Systém 3 — pocatecni zkouska typu a reakce na ohen
6. Harmonizovand norma: EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012

Ozndmeny subjekt:

Oznameny subjekt SKZ — TeConA GmbH, identifikacni Cislo 1213, byla provedena pocatecni zkouska typu podle
systému 3 prokazovani shody a vydano: osvédceni o stalosti vlastnosti

Oznameny subjekt SKZ — TeConA GmbH, identifikacni ¢islo 1213, byla provedena zkouska reakce na ohen podle
systému 3 prokazovani shody a vydan: zkusebni protokol a protokol o klasifikaci

7. Deklarované vlastnosti:
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Kondicionovani: metoda A
Podklad: Omitka M1, AT101 Primer

Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky Vlastnost . g
specifikace
Reakce na ohen (EN 13501) Trida E
Uvolnovani chemickych latek nebezpecnych pro Zivotni NPD

prostiedi a zdravi

Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost (EN ISO 7390) <3 mm
Ztrata objemu (EN ISO 10563) <10%
Tahové vlastnosti (tj. protazeni) pfi udrzovaném protazeni po
ponofeni ve vodé pfi teploté 23°C (EN I1SO 10590)

EN 15651-1:2012

NF
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Tahové vlastnosti (tj. sekantovy modul) pro nekonstruk¢ni
nizkomodulové tmely pouzivané ve sparach v chladnych < 0,9 MPa
klimatickych oblastech (-30°C) (EN ISO 8339)

Tahové vlastnosti (tj. udrzované protazeni) pro nekonstrukéni

nizkomodulové tmely pouzivané ve sparach v chladnych NF
klimatickych oblastech (-30°C) (EN ISO 8340)
TRVANLIVOST (EN ISO 8340, EN I1SO 9047, EN ISO 10590) Vyhovuje

EN 15651-3 XS2

Kondicionovani: metoda A

Podklad: Sklo
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmomzov.a.n ¢ technické
specifikace
Reakce na ohen (EN 13501) Trida E
Uvolnovani chemickych latek nebezpecnych pro zivotni NPD

prostiedi a zdravi

Vodotésnost a vzduchotésnost

ek ENISO 7 <
Ste’ avost.( SO 7390) 3 mm EN 15651-3:2012
Ztrata objemu (EN ISO 10563) <20%
Tahové vlastnosti (j. protazeni) pfi udrzovaném protazeni po .
. .y Y Amo Vyhovuje
ponoreni ve vodé pfi teploté 23°C (EN ISO 10590)
RUST MIKROORGANISMU (ISO 846, metoda B) 2
TRVANLIVOST (EN ISO 8340, EN I1SO 9047, EN 1SO 10590) Vyhovuje

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti Toto prohldseni o vlastnostech se
v souladu s narizenim (EU) ¢ 305/2011 vyddvd na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Patrik Kreysa

reditel obchodni strategie

“»fi\,{i,%;f N

V Pribrami, dne 17.01.2022
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Informace doprovazejici oznaceni CE:

q

RAVAK a.s.
Obecnicka 285, 261 01 Pribram 1
Czech Republic

18
Neutral Sanitary Silicone

EN 15651-1, -3:2012
Tmel pro fasadni prvky — aplikace v interiéru a exteriéru (urceny pro pouziti v chladném
podnebi)
Nekonstrukéni tmel pro sanitarni spoje — prostredi vystavené plsobeni netlakové vody
- Typ F INT-EXT-CC, Typ S
- Kondicionovani: metoda A
- Podklad: Omitka M1, AT101 Primer, Sklo

REAKCE NA OHEN Trida E
UVOLNOVANI CHEMICKYCH LATEK NEBEZPECNYCH PRO ZIVOTNi PROSTREDI
A ZDRAVI NPD
VODOTESNOST A VZDUCHOTESNOST
- Stékavost <3 mm
- Ztrata objemu <10%
- Pfilnavost a soudrznost pfi udrzovaném ponoreni do vody (23°C) NF
- Prilnavost/soudrznost (-30°C) < 0,9 N/mm?
- Prilnavost/ soudrznost pfi udrzovaném protazeni (-30°C) NF
- ;Z:Z\;i r:/ilisetszzté (;jf.i r;(r;;zizr;;gi udrZovaném protazeni po Vyhovuje
RUST MIKROORGANISMU 2
TRVANLIVOST Vyhovuje
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