RAVAK a. s.
Obecnicka 285

261 01 Pribram |

T +420 318 427 111

F +420 318 427 278
http://www.ravak.com

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Ref. ¢. 616031

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Ravak Silicone
Typ, ddvka nebo jiny prvek umozriujici identifikaci:

Ravak Silicone, Cislo Sarze: viz obal vyrobku

2. Zamyslené pouZziti:
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Tmely pro fasadni prvky pro vnitini a vnéjsi pouziti, tmely pro fasadni prvky uzivané v chladném podnebi.

Tmely pro zasklivani, tmely pro fasadni prvky uzivané v chladném podnebi.
Tmely pro sanitarni spoje

3. Jméno, firma nebo registrovand obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle cl. 11 odst. 5:

RAVAK a.s.
Obecnicka 285
261 01 Pribram 1
CZECH REPUBLIC
http.//www.ravak.com

4. Zplnomocnény zdstupce: neni relevantni

5. Systém POSV: Systém 3: vlastnosti
Systém 3: reakce na ohen

6. Harmonizovana norma:
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: TRiDA 25LM
EN 15651-2:2012: TYP G-CC: TRIDA 25LM
EN 15651-3:2012: TYP S: TRiDA XS1

Ozndmeny subjekt:

SKZ — TeConA, NB 1213 provedla uréeni typu vyrobku podle systému 3.
7. Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC
Podminky: metoda A
Povrchy: Hlinik, Beton

Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni pfi -30°C NF

H . .
Vlastnosti Hodnoty arm.om,zovana
technicka norma
Reakce na ohen Trida E
Uvoliovani chemickych latek nebezpeénych pro zivotni prostredi a zdravi NPD
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost <3 mm EN 15651-1:2012
Ztrata objemu <10%
Tahové vlastnosti — sekantovy modul pfi -30°C <09
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Prilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protazeni a ponoreni do vody NF
ProtaZeni pfi pretrzeni 225%
TRVANLIVOST Vyhovuje

EN 15651-2:2012 G-CC

Podminky: metoda A
Povrchy: Hlinik, Sklo

Vlastnosti Hodnoty Harm.om,zovana
technicka norma
Reakce na ohen Trida E
Uvolnovani chemickych latek nebezpecnych pro zZivotni prostiedi a zdravi NPD
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost <3 mm
Ztrata objemu <10 %
. p EN 15651-2:2012
Elastické zotaveni > 60 %
Tahové vlastnosti — sekantovy modul pfi -30°C <09
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni pfi -30°C NF
Prilnavost/soudrznost po plsobeni teplé vody a umélého svétla NF
TRVANLIVOST Vyhovuje
EN 15651-3:2012 XS1
Podminky: metoda A
Podklad: Hlinik, Sklo
Vlastnosti Hodnoty Harm.omlzovana
technicka norma
Reakce na ohen Trida E
Uvolnovani chemickych latek nebezpecnych pro Zivotni prostiedi a zdravi NPD
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost S3MM | 6N 15651-32012
Ztrata objemu <10%
Pfilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protazeni a ponoreni do vody NF
RUST MIKROORGANISMU 0
TRVANLIVOST Vyhovuje

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o viastnostech se
v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:
Ing. Patrik Kreysa

reditel obchodni strategie

o W=~
V Pribrami, dne 28.01.2022 !
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Informace doprovazejici oznaceni CE:
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C€

NB 1213

RAVAK a.s.
Obecnicka 285, 261 01 Pribram 1
Czech Republic
14
Ref.¢.: 616031

EN 15651-1,-2,-3:2012

Tmely pro sanitarni spoje

Ravak Silicone

EN 15651-3:2012: TYP S: TRIDA XS1

Podminky: Metoda A
Povrchy: Hlinik, Beton, Sklo

Tmely pro fasadni prvky pro vnitini a vnéjsi pouziti, tmely pro fasadni prvky uzivané v chladném podnebi.
Tmely pro zasklivani, tmely pro fasadni prvky uzivané v chladném podnebi.

EN 15651-1:2012: TYP F — EXT-INT-CC: TRiDA 25LM
EN 15651-2:2012: TYP G-CC: TRiDA 25LM

Vlastnosti Hodnoty t::;’;‘::;,z:::;:
Reakce na ohen Trida E
Uvolfiovani chemickych latek nebezpecnych pro zivotni prostiedi a zdravi NPD

VODOTESNOST A VZDUCHOTESNOST
Stékavost <3 mm
Ztrata objemu <10%
Elastické zotaveni > 60 % EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti — sekantovy modul pfi -30°C <09 EN 15651-2:2012
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni pfi -30°C NF EN 15651-3:2012
Prilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protazeni a ponoreni do vody NF
Prilnavost/soudrznost po plsobeni teplé vody a umélého svétla NF
Protazeni pfi pretrzeni 225%
Rdst mikroorganismd 0
TRVANLIVOST Vyhovuje
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