Reflex Refix DE 2, nepritoénd membranova tlakova
expanzni nadoba, modra, 10/4 bar
Cislo vyrobku: 7200300 Thinking solutions.

Podrobnosti

Typ DE 2
Jmenovity objem 21
Max. vyuzitelny objem 161
Max. pfipustna teplota soustavy 70 °C
Max. dovol. provozni teplota 70 °C
Max. dovol. provozni tlak 10 bar
Predtlak plynu — nastaveni z 4 bar
vyroby

Pripojeni G 3/4"
Prdmér 132 mm
Max. vyska 260 mm
Sklopny rozmér cca 292 mm
Hmotnost 0,98 kg

Refix DE

NeprGtocna tlakova expanzni nadoba s membranou

pro rozvody vody, na které se nevztahuje norma DIN
1988, napt. rozvody pozarni a uzitkové vody, podlaho-
vé vytapéni nebo instalace tepelnych zdrojd. Nadoby v
provedeni podle DIN EN 13831. Povoleni podle smérni-
ce o tlakovych zafizenich 2014/68/EU.

©» membrana ve formé vaku podle DIN EN 13831 /
od 50 litrGd vyménitelna

@ pro koncentraci mrazuvzdorného prostredku
nejméné 25 az 50 %

» dily pfichazejici do kontaktu s vodou jsou chranény
proti korozi

» epoxidovy natér s dlouhou Zivotnosti

» 33 litrd s upeviovacimi zavésy, od 50 litrl s nozic-
kami

® nasledujici typy véetné manometru:
—> 10/16 bar: od @ 1 000 mm
—> 25 bar: od @ 450 mm

©» manometr a ventilek predtlaku chranény kovovym
krytem

Poznamka:
Podle Svycarské smérnice SWKI HE301-01a SVTI pro
(PSV * VN < 3.000 bar * litry) neni vyzadovana zadna
autorizace.
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