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Zwei Fachkrafte . N gesicherte Ab- min. Betriebs- max. Betriebs- Wasser-
DE erforderlich Gasfillventil sperrung temperatur temperatur anschluss Entleerung
Two specialists -~ Secured Min. operating Max. operating Water .
EN required Gaslillingatye shut-off temperature temperature connection el
Travaux 3 réaliser par deux | Vanne de remplis- Sectionnement Température de Température Raccordement Vidange
FR personnes spécialisées sage de gaz sécurisé service min. de service max. aleau 9
Twee specialisten . . Min. bedrijfs- Max. bedrijfs- -
NL verplicht Gasvulventiel Gezekerde afsluiter temperatuur temperatuur Wateraansluiting Legen
Sono necessarie due N . Temperatura d'eser- Temperatura Attacco
IT persone qualificate Valvola carica gas | Bloccaggio protetto cizio min. d'esercizio max. dell'acqua Svuotamento
HU i i Gazlltd szelep biztosttott lezards = MR O O || (s Kidrites
szikséges hémérseklet séklet
czynnosc wykony- zawor napefniania bezpieczne min. temperatura | maks. temperatura
PL wag?aggz‘%ifm ch gazem odciecie robocza robocza przytacze wody spust
U Tpebytotcs ABa Ta308bIV 3apsia- 3aWmLieHHas MwuH. paboyas Makc. paboyas MogknioyeHve O TR
R cneuvanucTa HbI KnanaH 6rok1poBka Temneparypa Temneparypa BOAbI P
VyZadovana piitomnost P N Ll . p Max. provozni v -
CS vou pracovnikl Plynovy plnici ventil | ZajiSténé uzavieni | Min. provozni teplota teplota Pripojka vody Vypusténi
TR iki uzman gereklidir | Gaz doldurma valfi Enhe Min. calisma sicakligi HES i Su baglantisi Bogaltma
kapama . sicakligl
Se necesitan dos Valvula de llenado Bloqueo de Temperatura de Temperatura de .
ES profesionales de gas seguridad servicio min. servicio max. Toma de agua Vaciado
Sao necessarios dois |Valvula de enchimento| Dispositivo de fecho | Temperatura min. de | Temperatura max. de i £ A .
PT profissionais de gas seguro servico servico Lid=cacklnta EREHENEE
Zahteva dva Plinski - - min. obr. maks. obratovalna prikljucek -
. inski polnilni ventil | zavarovana zapora Praznjenje
S L strokovnjaka temperatura temperatura z3 vodo
Amarmolviai dio | BaABida Arpwaong Acpaliopévn €Adx. Beppokpacia | péy. Bepuokpacia | XUvOeoT TTAPOXAG Rt O
EL €EEIBIKEUPEVOI TEXVIKOI agpiou didragn epayng Aemoupyiag Aerroupyiag VEPOU n
Activitate ce necesita | §nap3 de alimenta- Element de Temperatura de Temperaturd de . .
RO .‘j‘éf;!f,’.‘ﬂ:.ﬁf;’;. re cu gaz blocare asigurat lucru min. lucru max. Racord de apa Golire
a . . 5 . . Sakrad Min. Max. . -
SV Tva specialister kravs | Gaspafyliningsventil avsparming drifttemperatur drifttemperatur Vattenanslutning Tomning
Der krzeves to , Sikret Min. drifts- Maks. drifts- : ’
DA fagfolk Gasfyldeventil afspaerring temperatur temperatur Vandtilslutning Tamning
S Potrebna dva Ventil za osigurano min. radna maks. radna temper- Prikljucak Refhfmie
R strucna lica punjenje gasa zakljucavanje temperatura aura za vodu Jen)
NepiecieSami divi Gazes uzpildes Fikséts Min. darbibas Maks. darbibas o s -
LV darbinieki varsts noslégelements temperatira temperatira Udens pieslégums lztuksosana
Reikia dviejy Dujy pripildymo q min. darbiné maks. darbine irore{Hi I3leidimas i$
LT specialisty voztuvas R el temperatira temperatira VEEIEnS gl sistemos
Tarvitaan kaksi N - . min. korkein e .
Fl ammattilaista Kaasuntayttoventtiili suojattu sulku Kayttslampotila Kayttslsmpotila Vesiliitanta Tyhjennys
To fagpersoner o § . . Min. Maks. § . .
NO Gasspafyllingsventil Sikret sperring driftstemperatur Vanntilkobling Temming

ngdvendige

driftstemperatur

SK

Vyzaduju sa dvaja

Plynovy plniaci ventil

zabezpeceny uzaver

min. prevadzkova

max. prevadzkova

Pripojka na vodu

Vyprazdnenie

odborni pracovnici teplota teplota
o et N g Jekas bl s il Jeksa s ol
AR & ff‘"" Yo il o plas Sl e A2y e .
Potrebna su dva Ventil za osigurano min. pogonska maks. pogonska Prikljucak Praznienie
H R struénjaka punjenje plina zakljucavanje temperatura temperatura za vodu Jen)
JA FMREDE HAFENILT REEMT ROBIERE RABMERE KR B
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. max. zuldssiger , Wassererwarmungs- Druckerhghungs- Mindestzulaufdruck Einschaltdruck der
min. Betriebsdruck Betriebsdruck Typenschild Reflex anlagen anlagen (zur Pumpe) Grundlastpumpe
Min. operating Max. permissible Reflex Water heating Pressure booster Minimum inlet pressure Base load pump
pressure operating pressure nameplate systems systems (to the pump) switch-on pressure

Pression de service
min.

Pression de service
max. admissible

Plaque signalétique
Reflex

Installations de
réchauffement de I'eau

Installation d'augmen-
tation de la pression

Pression d'alimentation
minimum (3 la pompe)

Pression d'activation
de la pompe 3 charge
de base

Min. bedrijfsdruk

Max. toegestane

Typeplaatje Reflex

Waterverwarmings-

Drukverhogings-

Minimale toevoerdruk

Inschakeldruk van de

bedrijfsdruk installaties installaties (naar pomp) basislastpomp
: : . . . Pressione di Pressione d'intervento
d’ezszwszl%nr?fn d'esPt;?csizlign;ax ident\TF?crng;taReflex ‘rrr]r?;rt]g g(‘e\r\l'zialt?ji regﬁ;?zzta‘zdigne alimentazione minima | - della pompa di carico
in. . q p (alla pompa) base
min. Gzemi max. izemi Reflex tinusielzs tabla Vizmelegitd Nyomasfokozo (A szivattyd) legkisebb | Az alapterhelés szivatty
nyomas nyomas Pus) rendszerek rendszerek bemeneti nyomasa bekapcsolasi nyomasa

min. dopuszczalne
cisnienie robocze

maks. dopuszczalne
cisnienie robocze

tabliczka zna-
mionowa Reflex

Instalacje do
ogrzewania wody

Instalacje do podno-
szenia cisnienia

Minimalne cisnienie
doptywowe (do pompy)

Cisénienie zadziatania
pompy obcigzenia
podstawowego

MwuH. paboyee
AasneHve

Make. gonyctumoe
paboyee faBnexve

3aBopckas Tabnny-
Ka Reflex

YcTaHoBKM Ans
Harpesa Bofibl

YcTaHoBKM Ans no-
BbILLIEHWS JABNEHNs]

MuHnmansHoe
[AaBneHve nogayun Ha
Bxopae (Hacoca)

[aeneHve Bkno4eHUs
OCHOBHOrO Hacoca

Min. provozni tlak

Max. pripustny
provozni tlak

Typovy stitek Reflex

Zafizeni na ohrev vody

Zafizeni na zvyseni
tlaku

Minimalni tlak na
privodu (Cerpadla)

Spinaci tlak zakladniho
zatéZového Cerpadla

Min. isletim basinci

Miisaade edilen maks.
isletim basinci

Tip levhasi - Reflex

Su 1sitma sistemleri

Basing yiikseltme
sistemleri

(Pompaya dogru) asgari
besleme basinci

Ana yiik pompasinin
devreye girme basinci

Presion de servicio min.
admisible

Presion de servicio
max. admisible

Placa de caracteristi-
cas Reflex

Sistemas de calenta-
miento de agua

Instalaciones de
aumento de presion

Presion minima de
entrada (a la bomba)

Presion de conexion de la
bomba de carga basica

Pressao min. de

Pressao max. de servigo

Placa de caracteristicas

Sistemas de aquedi-

Sistemas de aumento

Pressdo minima de

Pressdo de abertura da

servico permitida da Reflex mento de agua de pressao entrada (para a bomba) | bomba de carga de base
. maks. dopustni N . Naprave za ogrevanje Naprave za Najnizji dotocni tlak Vklopni tiak osnovne
min. obr. Hak obr. tiak Tipska tablica Reflex vode povecevanje tlaka (k Erpalki) obremenitvene crpalke
o A 5 . . " " o . g Mieon evepyotoinang
P . _|péy. emrpemopevn Tieon  Mvakida TdTToU ZuoTrpaTa ZuoTrpaTa algnong EAdxiomn Trieon p i
PR TEASET Aermoupyiag Reflex 6épuavaong vepou NG Trieong Tapoxng (g aviAiag) | ™M cvgt‘)'gfif:c"(ou
Presiune de functionare|Presiune de functionare|Placuta cu caracteristici|  Instalalii pentru Instalatii de marire | Presiunea minima de Zr;i,lrunn;j fff;fc?g
min. max. admisa Reflex ncalzirea apei a presiunii admisie (in pompa) de baza
e . 0 . Vattenuppvarmnings- | Tryckdkningsanlagg- Minsta tilloppstryck | Grundbelastningspum-
Min. tillatna drifttryck | Max. tilldtna drifttryck Typskylt reflex anl3ggningar ningar (tll pumpen) pens tillkopplingstryck

Min. tilladt driftstryk

Maks. tilladt driftstryk

Typeskilt Reflex

Vandopvarmnings-
anleg

Trykforggelsesanlaeg

Mindste indgangstryk
(til pumpen)

Tilkoblingstryk pa
grundbelastnings-

pumpen
min. radni maks. dozvoljeni o - Sistemi za Sistemi za povecanje Minimalni dolazni  |Pritisak ukljucivanja pumpe za
pritisak radni pritisak et et e Rl zagrevanje vode pritiska pritisak (do pumpe) osnovno opterecenje
Min. pielaujamais Maks. piefaujamais Reflex tehnisko datu Udens uzsildisanas aa\Sprt\drlgggnas Minimalais padeves Pamatslodzes sikna
darbibas spiediens darbibas spiediens plaksnite iekartas P '\gkértas spiediens (uz sukni) | ieslégsanas spiediens

min. darbinis slégis

maks. leistinas

JReflex” duomeny

Vandens Sildymo

Slégio kelimo jrenginiai

(Siurblio) minimalus

Pagrindinio siurblio

darbinis slegis lentelé jrenginiai jsiurbimo slégis jungimo slégis
s e maks. Reflex- Vedenldmmitys- . S Minimitulopaine Peruskuormituspumpun
min. kayttdpaine Kayttopaine tyyppikilpi aitteistot Paineennostolaitteistot (pumppuun) kytkentapaine
Min. tillatt . § Vannoppvarmings- . Minste Innkoblingstrykk til
driftstrykk Maks. tillatt driftstrykk Typeskilt Reflex anlegg Trykkekningsanlegg (pumpei)nigpstrykk grunnlastpumpen

max. pripustny

Zariadenia na ohrev

Zariadenia na

Minimalny pritokovy

Riadiaci tlak cerpadla so

min. prevadzkovy Hak prevadzkovy tak Typovy Stitok Reflex vody zvysenie tlaku tlak (na cerpadio) zakladnym zatazenim
e gl | it o e i e s
o [ ex by 1oy sl 2285 g0 daiall 33l e Bviaal) s s |t ool Biian a3 danis

min.
pogonski tlak

maks. dopusteni

Tipska plocica Reflex

Postrojenja za

Postrojenja za

Minimalni dolazni

Tlak ukljucivanja pumpe s

pogonski tlak zagrijavanje vode povecanje tlaka tlak (do pumpe) osnovnim opterecenjem
BNBEE BAMBHERE | 5L Reflex SRR MR RIS | BRI
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Lebensgefahr im Fall des Bersten des GefaRes!

Auf Frostfreiheit ist unbedingt zu achten!

Verbinden Sie die GeféRe nicht fest
mit dem Boden!

Montieren und betreiben Sie keine
beschidigten GeféRe!

EN

There is a risk of death if the vessel bursts!

Frost-free conditions are essential!

Do not permanently attach
the vessels to the floor!

Damaged vessels must not be
mounted or operated!

FR

Danger de mort en cas d‘éclatement de la cuve !

Assurer impérativement 'absence de gel !

Ne pas fixer les cuves au sol !

Ne pas monter ni exploiter de
vases endommageés !

NL

Levensgevaar bij het barsten van het vat!

Vorstvrije omstandigheden zijn essentieel!

Vaten niet vast op de vloer bevestigen.

Monteer en gebruik geen
beschadigde vaten.

Pericolo di morte in caso di scoppio del vaso!

Controllare assolutamente l'assenza di ghiaccio!

Collegare i vasi evitando il fissaggio
con il pavimento!

Non montare e utilizzare i vasi
danneggiati!

HU

Eletveszély a tartaly szétrep

esetén!

Feltétlendl csak fagymentes
helyre telepithetd!

Ne régzitse a tartalyokat
a padldhoz!

Ne szerelje fel és Gzemeltesse
a sérllt tartalyokat!

PL

Zagrozenie Zycia w razie peknigcia naczynia!

Montowa¢ w pomieszczeniu nienarazonym na
dziatanie ujemnych temperatur!

Nie faczy¢ naczynia na
state z posadzka!

Nie montowa¢ ani nie eksploatowac
uszkodzonych naczyn!

RU

OnacHo ANs X13HU B criyyae paspylueHus 6aka!l

Heobxoaumo cneauts 3a Tem, YTobbl
Temnepartypa He onyckanack [0 TOHK/
3amep3aHus!

He kpenuTb 6aku Npo4Ho K nony!

He ycraHaBnvBaTh 1 He
3KCMyaTUpoBaTh NOBPEXAEHHbIe
Gaku!

CsS

Ohrozeni Zivota v pripadé prasknuti nadoby!

Je bezpodminecné nutné dbat na
ochranu proti mrazu!

Nespojujte nadoby napevno
s podlahou!

Nemontujte a neprovozuijte
poskozené nadoby!

TR

Tankin patlamasi durumunda dliim tehlikesi vardir!

Herhangi bir donmanin
olmamasina dikkat edilmelidir!

Tanklari zemine sabit olacak
sekilde baglamayin!

Hasarli tanklari monte
etmeyin ve kullanmayin!

ES

Peligro de muerte en caso de reventar el vaso.

Preste mucha atencién a que no haya hielo.

No una el vaso fijamente al suelo.

No monte ni utilice vasos dafiados.

PT

Perigo de morte em caso de rebentamento do reservatdrio!

£ importante evitar a formagao de geada!

Nao fixe os reservatdrios ao solo!

N&o monte nem opere
reservatorios danificados!

SL

Smrtna nevarnost v primeru poka posode!

Obvezno je treba paziti, da ne
pride do zamrzovanja!

Posod ne smete fiksno
povezati s tlemi!

Poskodovanih posod ni
dovoljeno montirati ali uporabljati!
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Verbrennungsgefahr!

Verletzungsgefahr!

Den zulassigen Betriebsdruck
keinesfalls tberschreiten!

Beachten Sie die hohe Temperatur!

Aus dem Stickstofffiillventil darf
kein Wasser austreten!

Risk of burns!

Danger of injury!

Never exceed the permissible
operating pressure!

Be aware of the high temperature!

Water must not leak out of the
nitrogen filling valve!

Risque de brdlures !

Risque de blessure !

Ne dépasser en aucun cas la
pression de service admissible !

Tenir compte des températures élevées !

L'eau ne doit pas s'échapper de la vanne
de remplissage d'azote !

Verbrandingsgevaar! Gevaar voor letsel!
" . . " Er mag geen water uit het
Overschrijd nooit de maximale bedrijfdruk. Let op de hoge temperatuur. stikstofvulventiel komen.

Pericolo di bruciature!

Pericolo di lesioni!

Non superare mai la pressione di esercizio consentita!

Fare attenzione alla temperatura elevata!

Dalla valvola di riempimento di azoto non deve
fuoriuscire I'acqua!

Egésveszély!

Sériilésveszély!

Ne Iépje tdl a megengedett
(zemi nyomast!

Vegye figyelembe a magas
hémérsekletet!

A nitrogén-feltdltd szelepbdl
nem léphet ki viz!

Ryzyko poparzenia!

odr

Nigdy nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego
cisnienia
roboczego!

Zwracaé uwage na wysokg temperature!

Z zaworu napetniajgcego azotu nie
moze wyptywac woda!

OnacHocTb oxora!

OnacHocTb TpaBMUpOBaHuUs!

3anpetlaeTcs NpesbiLLaTh AOMYCTUMOE paboyee
naeneHve!

YuuTbiBaiiTe BbICOKYHO Temnepatypy!

W3 knanaHa HanonHeHus a3oTa He AomKHa
BbICTYNnaTb BO,D,a!

Nebezpeti popaleni!

Nebezpedi Grazu!

V Zadném pfipadé neprekracujte pfipustny provozni
tlak!

Vénujte pozornost
vysokym teplotam!

Z plniciho ventilku dusiku nesmi
vytékat voda!

Yanma tehlikesi!

Yaralanma tehlikesi!

Musaade edilen isletim basinci degeri kesinlikle
asiimamalidir!

Yiiksek sicakliklari dikkate alin!

Azot doldurma valfinden su gikmamalidir!

iPeligro de quemaduras!

iPeligro de lesiones!

No sobrepase en ningiin caso las horas de funciona-
miento permitidas.

Tenga cuidado con las altas
temperaturas.

No debe salir agua de la valvula de
de llenado de nitrégeno.

Perigo de queimadura!

Perigo de ferimentos!

Nao exceder a pressao de
servigo permitida!

Ter em atencgdo a
temperatura elevada!

N3o se podem verificar fugas de agua
na valvula de enchimento de azoto!

Nevarnost opeklin!

Nevarnost poskodb!

V nobenem primeru ne prekoracite dovoljenega
obratovalnega tlaka!

Pazite na visoke temperature!

Iz ventila za polnjenje dusika
ne sme izstopati voda!
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Kivduvog Bavdrou ot TrepiTriwan Siappryparog Tou Soxeiou!

Na ammogetyovtal o€ kaBe TrepiTTwon
ol ouvBrikeg TrayeToU!

Mnv BidwveTe Ta Soxeio aTo damedo!

doxeia!

RO

Pericol de moarte in cazul plesnirii vasului!

Asigurati-va ca nu exista urme de inghet!

Evitati montarea fixa a vaselor
la nivelul podelei!

Nu montati si nu utilizati
vase deteriorate!

SV

Livsfara om karlet spricker!

Frostfri omgivning &r nddvandig!

Karlet fr inte skruvas fast i golvet!

Montera och anvénd inte
skadade karl!

DA

Livsfare, hvis beholderen brister!

Det er meget vigtigt at undgs frost!

Fastger ikke beholderen
til gulvet!

Monter eller anvend ikke
beskadigede beholdere!

SR

Opasnost po Zivot u slucaju pucanja posude!

Obavezno voditi racuna da
nema mraza!

Posude ne Srafiti fiksno
za pod!

Ne montirati i ne koristiti
ostecene posude!

Lv

Dzivibas apdraudéjums tvertnes pliSanas gadijuma!

Noteikti sargat no sala!

Nestipriniet tvertnes
stingri pie gridas!

Nemontéjiet un nelietojiet
bojatas tvertnes!

LT

Trdkus indui, kyla p:

avojus gyvybei!

Butina stebeti, kad nebaty
neigiamos temperatiros!

Indy netvirtinti prie grindy!

Nemontuoti ir nenaudoti
pazeisty indy!

Fl

k jos sailio

halk 1

Varmista, ettd astia on suojassa pakkaselta!

N lits sailisits kiinni lattiaan!

Al4 asenna tai kiytd
vahingoittuneita séilidita!

NO

Livsfare nér beholderen brister!

Pass alltid pa at beholderen star frostfritt!

Ikke fest beholderen til gulvet!

En skadet beholder skal ikke
monteres eller brukes!

Ohrozenie Zivota v pripade prasknutia nddoby!
SK Bezpodmieneéne treba dbat na to, Nédoby nespajajte pevne Nemontujte a neprevadzkujte
aby nedoslo k zamrznutiu! s podlahou! Ziadne po3kodené nadoby!
1051 ot Do~ Bl o -
i 73 45K o oy 2 ) Y il

HR

Opasnost za Zivot u slucaju pucanja posude!

Obavezno provjerite da nema mraza!

Nemojte posude fiksirati na podu!

Nemojte montirati ni pogoniti
posude s ostecenjem!

JA

BROWHICLDEGDREIR !

EHEY ‘ct;u:ét ELTHRLTE
A}

BRERICEACERLEVTIEZEN!
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KivBuvog eykadparog!

Kivduvog Tpaupariopou!

TIEPITITWON TNV ETTITPETTOEVN

Mnv umrepBaiveTe o€ kapia
Tiieon Aermoupyiag!

NdBete uTrOWn TV UYNAY Beppokpacial

Aev TpéTTEl VO ekpéel vepd aTmod Tn
BaABida TARpwang adwrou!

Pericol de ardere!

Pericol de accidentare!

Nu depasiti niciodata presiunea de lucru admisa!

Tineti cont de temperatura ridicata!

De la nivelul supapei de umplere
cu azot nu trebuie sa iasa apa!

Risk For brénnskador!

Skaderisk!

’ Gverskrid aldrig tilltet drifttryck!

Observera den héga temperaturen!

Det far inte komma vatten ur
kvavepafyliningsventilen!

Fare for forbraanding!

Fare for kvaestelse!

Det godkendte driftstryk
ma aldrig overskrides!

Vaer opmaerksom pa den
hgje temperatur!

Der md ikke komme noget vand ud
af gasfyldeventilen!

Opasnost od opekotina!

Opasnost od povreda!

Ni u kom slucaju ne prekoraciti dozvoljeni radni
pritisak!

Voditi racuna o visokoj
temperaturi!

Iz ventila za punjenje azota
ne sme da curi voda!

Apdegumu risks!

levainojumu risks!

Nekada gadijuma neparsniegt at|auto darba spiedienu!

Sargieties no augstas temperatiras!

No slapek|a uzpildes varsta
nedrikst izplust Gdens!

Pavojus nudegti!

Pavojus susizaloti!

Jokiu badu nevirsyti leidZiamo eksploatacinio slégio!

Atkreipti démesj j auksta temperatdra!

13 azoto uzpildymo voztuvo
negali tekéti vanduo!

Palovammojen vaara!

Loukkaantumisvaara!

’ Aia ylita sallittua kéyttopainetta!

Ota huomioon korkea Idmpatila!

Typentdyttventtiilists ei saa vuotaa vetta!

Fare for forbrenninger!

Risiko for personskader!

Maksimalt tillatt driftstrykk
skal ikke overskrides!

Var obs pd den haye temperaturen!

Nitrogenpafyllingsventilen
skal ikke lekke vann!

Nebezpetenstvo popélenia! Nebezpeéenstvo Grazu!

V Ziadnom pripade neprekracuijte pripustny prevad- . . o Z plniaceho ventilu dusika
’ Zkovy tlak! Majte na zreteli vysokd teplotu! nesmie unikat voda!
131,291 s T R
1) e o ke o . oo o o sl i

’ lﬁoﬂ et 1“;;’_“4‘ ity o B a1 el

Opasnost od opeklina!

Opasnost od ozljede!

Nemojte prekoraciti
dopusteni radni tlak!

Pripazite na visoku temperaturu!

Iz ventila za punjenje
dusika ne smije istjecati voda!

RIGDORER!

BEOBER !

HBRBEENEBARBVESICLTILEEN!

BRISEELTEEN!

ZRFE LT r;fz}?f;‘!%hm\ct Szl
&LV
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Verletzungsgefahr!

Bohren Sie nicht in eine Strom-
oder Wasserleitung!

Das GefaB muss frei von Wasser sein!

Waagerecht ausrichten!

EN

Danger of injury!

Do not drill into a power or water line!

The vessel must be free of water!

Ensure horizontal alignment!

FR

Risque de blessure !

Ne réaliser aucun pergage dans
une conduite d'eau ou de courant !

La cuve ne doit pas contenir d'eau !

Positionner horizontalement !

NL

Gevaar voor letsel!

Boor niet in een stroom- of waterleiding.

Het vat moet vrij zijn van water.

Lijn het vat horizontaal uit.

Pericolo di lesioni!

Non forare una tubazione dell'acqua
0 una linea della corrente!

Il vaso deve essere libero dall'acqua!

Allineare in orizzontale!

HU

Sériilésveszély!

Ne farjon aram- vagy vizvezetékbe!

Atartalynak vizmentesnek kell lennie!

Vizszintbe kell allitani!

PL

Niebh.

nstwo

lia obrazen!

Podczas wiercenia nie uszkodzi¢ przewodow
elektrycznych i wodociggowych!

W naczyniu nie moze znajdowac¢ sie woda!

Wypoziomowa¢ potozenie poziome!

RU

O bT

He CBEpnnTb 0TBEPCTUA B
3NeKTpPOonpoBOAKE U Boqonposop,e!

B 6ake He JOMmKHO BbiTb BoAb!!

MpuBeCTM B ropU3oHTarnbHoe
nornoxexve!

csS

Nebezpeti drazu!

Nevrtejte do elektrickych vedenia
vodnich potrubi!

Nadoba musi byt bez vody!

Provedte vyrovnani do
vodorovné polohy!

TR

Yaralanma tehlikesi!

Elektrik veya su hattinda delik agmayin!

Tank su iermemelidir!

Yatay olacak sekilde hizalayin!

ES

iPeligro de lesiones!

No perfore las tuberias de agua o los cables.

No debe haber agua en el vaso.

Nivelar en horizontal.

PT

Perigo de ferimentos!

Nao perfurar os cabos elétricos
e as condutas de agua!

0 reservatorio deve estar livre de agua!

Assegurar o alinhamento horizontal!

SL

Nevarnost poskodb!

Pazite, da ne prevrtate elektricne
ali vodovodne napeljave!

V posodi ne sme biti vode!

Vodoravno izravnati!

10
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Sachsch&aden!
Lassen Sie das Wasser flieRen und
. . Wenn sich nach der Benutzung von stellen Sie es nach kurzer Zeit
Der Anschluss des GefaRes Die Systemtemperatur Lecksuchs A 3 i |
i inf car pray Bléschen am Ventil bilden, wieder ab!
muss nach unten zeigen! muss tief sein! ist dieses undicht.
i 1
Risk of damage to property! Lek the water Flow and shut it
off again after a short amount
The vessel connection must The system temperature If bubbles form on the valve after using d of time!
point downwards! must be low! leak detector spray, the valve has a leak.
Dommages mateériels !
" ; Laisser couler I'=sau puis fermer
Le raccordement de la cuve doit La température de service Side pe‘htgs bulles se forment sur a soupape le robinet aprés un court instant !
ointer vers le bas | doit atre basse | aprés ['utilisation de spray de détection des
p : : fuites, celle-ci n'est pas étanche.
Materiéle schade!!
p — Laat het water uitstromen en
De atansluiEng vdan het vat De systeetr?tempgratuur Algee"reﬂaoﬂfsht;":ﬁ ‘gaijn'::fe:rt]eﬁcet;ei?;ﬂel stop dit na korte tijd.
moet naar beneden wijzen. moet laag zijn. .

ventiel lek.

Danni materiali!

Far scorrere 'acqua e richiudere

Se dopo I'utilizzo di spray cercafughe dopo breve tempo!

sulla valvola si formano delle bolle, vuol
dire che & non ermetica.

Il raccordo del vaso deve indicare La temperatura del sistema
verso il basso! deve essere bassa!

Anyagi karok!!

Hagyja, hogy a viz folyjon,

Ha szivargasérzékeld spray hasznalata g R Ll S S
9 pray és rovid idd utan allitsa le!

utan buborékok képzddnek a szelepen,
akkor ez szivargasra utal.

A tartaly csatlakozasanak A rendszer hmérsékletének alacso-
lefelé kell mutatnia! nynak kell lennie!

Szkody materialne!

Otworzy¢ przeptyw wody,
. S Jesli po uzyciu sprayu do wykrywania a po krétkim czasie ponownie
Przytgcze naczynia musi by¢ Temperatura systemu : o L :
Y ZKierowanye w doll i rr?usi by¢ nigkal nleszcz_elnoscw Na zaworze pojawiaja sig go zamknac!
: : pecherzyki, oznacza to, ze jest on nieszczelny.
B HO P Hue py !
BkntounTb Bogy, AaTb e NpoTeyb
Ecr nocrie MpvMeHeHust aaposorst Ans 1 Yepe3 HeCKOMbKO MUHYT CHOBa
MopkntoyeHne Baka AOMKHO Pa6ouas Temnepartypa
6i”b Hanpaanen o’:tlaHm o omKa GEITE H’;I Sgg, BISBIIEHIS! yTE4eK Ha KnanaHe oBpasyloTcst OTKNIOUMTb ee!
: . Ty3bIPbKI, 3HAYNT, OH HETEPMETUYEH.
Hmotné Skody!
it Nechte vodu téct a po kratké
ot I . . Pokud se po pouziti spreje na detekci Pt
P”?ﬁg‘;&g?%ﬂ}'ﬂws' Tep\oti ,Stuﬁiszf;y must netésnosti na ventilku vytvofi bubliny, je dob ji opét zastavte!
: Y : to netésnost.
Maddi hasar riski!

Suyu akitin ve ardindan kisa

Kagak bulma spreyi kullanimindan bir siire sonra tekrar kapatin!

Sistem sicakligi disik olmalidir! sonra valfte kabargiklarin olusmasi, valfin
sizdirdigi anlamina gelmektedir.

Tankin baglanti yeri asagi
dogru bakmalidir!

jDafios materiales!
. a Deje fluir el agua y vuelva a
La conexion del vaso debe La temperatura del sistema St g:sc':_g:: gﬁ;ﬁ;g’;ﬁ{a’)‘gﬁﬁgas colocarla después de un momento.
apuntar hacia abajo. debe ser baja. ) '

esta presenta fugas.

Risco de danos materiais!

Deixe correr a agua e volte
Se apos a utilizagdo de spray detetor de a desliga-la apos um curto

fugas se formarem bolhas na valvula, periodo de tempo!
esta tem fuga.

A ligagdo do reservatorio deve A temperatura de servio deve ser
estar para baixo! baixa!

Nevarnost materialne Skode!

Pustite vodo teci in jo po

Ce s0 na ventilu po uporabi razpriila za P
Po up P kratkem ¢asu ponovno zaprite!

odkrivanje netesnosti prisotni mehurcki,
ventil ne tesni.

Prikljucek posode mora biti Sistemska temperatura
obrnjen navzdol! mora biti nizka!

© reflex.de | 04.2021 | 9130805 | Refix DD, DT, DE, DC, C-DE, HW 11



A
X ./

EL

Kivduvog TpaupaTiopou!

Mnv kdveTe SiaTprioeig o€ aywyoUg
pedpatog fy vepol!

To Soxeio TrpéTTel va gival delo aTmod vepd!

EuBuypappioTe opidovrial

RO

Pericol de a

ccidentare!

Nu executati gauri la nivelul conductorilor electrici
sau al conductelor de apa!

Vasul nu trebuie sa contind apa!

Aliniati in pozitie orizontala!

SV

Skaderisk!

Borra inte i el- eller vattenledningar!

Karlet maste vara fritt frdn vatten!

Rikta in vagratt!

DA

Fare for kvaestelse!

Bor ikke i strem- eller vandledningen!

Der ma ikke vaere vand i beholderen!

Sikre horisontal justering!

SR

Opasnost od povreda!

Ne busiti rupe u vodu za struju ili vodu!

U posudi ne sme da se nalazi voda!

Ispraviti vodoravno!

Lv

levainojul

mu risks!

Neurbiet elektribas vada vai Gdensvada!

Tvertné nedrikst bat ddens!

Nolimenot horizontali!

LT

Pavojus si

usizaloti!

NegreZti j elektros arba vandens
tiekimo linijg!

Inde negali bati vandens!

13lyginti horizontaliai!

Fl

Loukkaantumisvaara!

Al poraa virtajohtimeen tai vesijohtoon!

Séili6 ei saa sisaltda vetts!

Vaakita vaakasuoraan!

NO

Risiko For personskader!

Ikke bor hull i strem- eller vannledninger!

Beholderen ma veere fri for vann!

Niveller vannrett!

SK

Nebezpetenstvo drazu!

Nevitajte do elektrického alebo

vodovodného vedenia! Nadoba musi byt bez vody! Vyrovnajte vodorovne!
Yy ol s
AR Yy sl gy Y s sy X
’ \gﬂfu\: Y s Tkl o B ol 5 of o 1Y) qingh g ol

HR

Opasnost od ozljede!

Nemojte probusiti strujni vod ili vodovod!

U posudi ne smije biti vode!

Usmjeriti vodoravno!

JA

BEOBER !

BRROKEEICAZRTENTIEZE !

BHRICKNA->THNI L !

KEMBICHELTEZEN!

12
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YAikég {npiég!

H olvdeon Tou doxegiou TTPETTE!
va SeiXvel TTPog Ta KATw!

H Beppokpaaia cuoTApaTog
TIPETTEN va ival xapnAr!

Av LETA TN XPrioN TOU OTTPEI aViXVeUong
Slappowv axXnNUATIoToUV GUOCNIES 0T
BaABida, TéTE UTTAPXE Slappor).

A@roTe To vepPO va péel Kal
KAgioTE TO PETA a6 Aiyo!

Pagube materiale!

Racordul vasului trebuie s&
indice spre podea!

Temperatura de functionare trebuie

sa fie scazuta!

Dacd, dupa utilizarea unui spray pentru detec-
tarea scurgerilor, la nivelul supapei apar bule de
mici dimensiuni, aceasta este neetansa.

Lasati apa sa curga si oprifi-o
din nou dupa putin timp!

Sakskador!

Kérlets anslutning méste peka nedat!

Arbetstemperaturen méste vara 1ag!

Nar det bildas bubblor p& ventilen efter
att lacksprej anvants ar den otat.

L3t vattnet strdmma och sténg
av det igen efter en kort tid!

Materiel skade!

Beholderens tilslutning skal pege nedad!

Driftstemperaturen skal veere lav!

Hvis der efter anvendelse af
lkagesagningsspray dannes bobler
pé ventilen, s3 er den utet.

Lad vandet Igbe, og luk det igen
kort tid efter!

Materijalne Stete!

Prikljucak posude mora da
pokazuje prema dole!

Radna temperatura mora
da bude niska!

Ako se posle koriscenja spreja za trazenje
mesta curenja pojave mehurici na ventilu,
znaci da nije dobro zaptiven.

Pustite vodu da tece i ponovo je zatvor-
ite posle kraceg vremena!

Materialie zaudéjumi!

Tvertnes pieslégumam jabat
vérstam uz leju!

Sistémas temperatdrai
jabat zemai!

Ja péc izsmidzinama siices mekléSanas
[idzek|a lietoSanas pie varsta veidojas
burbuligi, tas ir nehermétisks.

L.aujiet odenim tecét un péc
neilga briza atkal aizveriet!

Materialiné zala!

Indo jungtis turi bati
nukreipta zemyn!

Turi bati Zema sistemos
temperatira!

Jei panaudojus purskiama nuotekio ieskiklj
voztuve susidaro burbuliuky, reiskia, kad jis
néra sandarus.

Leiskite vandeniui tekéti ir
nedelsdami jj vl iSjunkite!

Aineelliset vahingot!

Sailion liitannan on
osoitettava alaspain!

Jarjestelman [dmpotilan
on oltava alhainen!

Ota huomiaon korkea Idmpatila!

Loukkaantumisvaara!
Typentdyttaventtiilists ei saa
vuotaa vettd!

Materielle skader!

Tilkoblingen pa beholderen
ma peke nedover!

Driftstemperaturen ma vaere lav!

Hvis det dannes bobler p& ventilen
etter sproyting med lekkasjespray,
er ventilen utett.

La vannet renne og skru det
av igjen etter en kort stund!

Nebezpecenstvo poskodenia majetku!

Pripojka nadoby musi smerovat dole!

Teplota systému musi byt nizka!

Ak sa po pouZiti spreja na zisfovanie
netesnosti tvoria na ventile bublinky,
je netesny.

Nechajte tiect vodu a po
kratkom Ease ju znova zastavte!

1Yy ol

ot oy 421 o o
1

Sl bl By 0S5 o o
e

s oy plasall o clelid 555 Do
plaal of e Wb cispat o 2SI 31
S b

g 4B o8 iy slal) B0
sadts

Materijalna Steta!

Prikljucak posude mora biti
okrenut prema dolje!

Temperatura polaznog
voda mora biti niska!

Ako se nakon prskanja sprejem za pretragu
propustanja stvaraju mjehurici na ventilu,
ventil propusta.

Pustite vodu da tece i zaustavite
ju nakon kratkog vremena!

YA !

BROEKIITRETHE L !

VRTLREMENCE !

RBNUBMRA TL—#MHEA L%, N\
LIICKanRET 2BA TR
TWEY,

KERL, LIESLTHBIEDHT
&N
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Sicherheitshinweise

(Refix Membran-DruckausdehnungsgeféRe sind Druckgerate
(Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU). Eine Membran teilt das GefaR
in einen Wasser- und einen Gasraum mit Druckpolster.

Wichtigkeit der Unterlage:

Anleitung vor Montage, Inbetriebnahme, Betrieb oder Wartung sorg-
faltig lesen und den Anweisungen folgen! Anleitung immer an den
aktuellen Anlagenbetreiber weitergeben und zur spateren Verfigung
aufbewahren!

Hinweise:
Montage, Inbetriebnahme und Wartung der GefaRe nur durch
sachkundiges und qualifiziertes Fachpersonal.

Warnhinweise:
Warnhinweise in der Anleitung unbedingt beachten und befolgen.
Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:

Warnung. Gefahren, die schwere und/oder todliche
A Verletzungen zur Folge haben kénnen.

Vorsicht. Gefahren, die zu Verletzungen oder Gesundheits-

gefdhrdungen fihren kdnnen.

Achtung. Gefahren, die zu Sachschaden an der Anlage oder
Funktionsstdrungen fiihren kénnen.

° Hinweis. Erganzende Hinweise oder Informationen.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Nationale Normen und Vorschriften zum Betrieb von Druckgeraten
sowie zur Unfallverhiitung vorrangig befolgen.

- Verbrennungsgefahr durch heiRe Oberflachen, heiBes Wasser oder
heiRen Dampf.

- Vor Arbeiten an der Anlage diese drucklos schalten und abkihlen
lassen. Sicherstellen, dass das Druckgerat vor Beginn der Arbeiten
drucklos ist.

- Der min./max. zuldssige Betriebsdruck (PS) darf nicht unter- bzw.
Uberschritten werden. Der Vordruck darf bei Lagerung und/oder
Transport &4 bar nicht Gberschreiten. Die min./max. zuldssige
Betriebstemperatur (TS) ist einzuhalten.

- Der Ansprechdruck des systemseitigen Sicherheitsventils (Psv) muss
< dem zuldssigen Betriebsdruck (PSmax) des Druckgerates sein.

- Bei Austausch von Teilen ausschlieBlich Original-Ersatzteile des
Herstellers verwenden.

Sicherheitshinweise zur Montage und Aufstellung:

- Bei Transport und Aufstellung des Druckgerates keine unzuldssigen
Krafte einleiten.

- Verwenden Sie zur Aufstellung die Aufhdngepunkte, wenn diese
werksseitig vorhanden sind.

- Auf ausreichende Stabilitat und Tragfahigkeit des Untergrundes unter
Bericksichtigung der maximalen Befillung des GeféRes achten.

- Bei der Auslegung sind keine Quer- und Langsbeschleunigungskrafte
berGcksichtigt.

- Die Rohrleitungen sind kraft- und momentfrei anzuschlieBen und
schwingungsfrei zu verlegen. Bei Rickfragen wenden Sie sich an den
Reflex After Sales & Service.

- Der Einbauort muss ein geschlossener, trockener und frostfreier
Raum sein.

- Der Einbauort muss vor Uberflutung geschitzt werden.

- Aufstellung so, dass eine allseitige Besichtigung méglich ist, das
Gasfullventil sowie die wasserseitige gesicherte Absperrung und
Entleerung zuganglich sind und das Typenschild erkennbar bleibt.

- Fir das Entleerungswasser ist ein Ablauf bereitzustellen,
erforderlichenfalls ist eine Kaltwasserzumischung vorzusehen.

- Nach Abschluss der Montage unbedingt eine Dichtigkeitsprifung
sowie eine Funktionspriifung durchfihren.

Beachten Sie zusétzlich die Sicherheitshinweise auf S. 4 — 13

BestimmungsgemaRe Verwendung: ]
Refix Membran-DruckausdehnungsgefaRe sind in Systemen mit Trink-
und Nichttrinkwasser, Feuerldschsystemen und FuRbodenheizungen
zum Volumenausgleich, zur DruckstoRdampfung, zur Wasserspei-
cherung bzw. als SteuergefdR einzusetzen. Ein Abnutzungszuschlag
(Korrosionszuschlag) wurde nicht vorgesehen. Bei Einsatz von Refix

in Systemen mit Trink- und Nichttrinkwasser ist keine Korrosion des
Behaélters zu erwarten, da entweder eine Vollmembran zum Einsatz
kommt oder die Gef3Re von innen beschichtet werden.

Bei Verwendung von Glykol empfehlen wir den Einsatz von GefaRen
mit Vollmembran. Der Glykolanteil im Wasser darf zwischen 25% und
50% betragen. Bei der Dosierung von Zusétzen sind die Angaben der
Hersteller beziglich der zuldssigen Dosiermengen, insbesondere auch
hinsichtlich Korrosion, zu beachten.

Der Zutritt von Luftsauerstoff in das gesamte System ist zuverlassig zu
minimieren. Zuwiderhandlung sowie jegliche andersartige Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgemaR und fihrt zum Verlust jeglicher
Gewahrleistung und Haftung.

Als nicht bestimmungsgemaRe Verwendung gilt insbesondere:

- der mobile Einsatz.

- der Aussen-Einsatz.

- der Einsatz mit Olen.

- der Einsatz mit entflammbaren Medien.

- der Einsatz mit schaumbildenden Substanzen.

- der Einsatz mit destilliertem Wasser.

- der Einsatz mit Medien der Fluidgruppe 1 nach Richtlinie 2014/68/EU.
Materialermidungen bei Druckgeraten nach EN 13831

(sowie CS-004 und CS-005) sind aufgrund der Betriebsbedingungen
nicht gegeben (EN 13831 Punkt 6.1.8). Durch gleiche Betriebsbedin-
gungen ist diese Aussage auch auf Druckgerate nach AD 2000 Gber-
tragbar. Eine Lastwechselbetrachtung iiber AD2000 S1 Abschnitt 1.4
(APmax = 10 % und N < 1000) hinaus erfolgt nicht.

Haftung:

Keine Gewahrleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.

- fehlerhaftem Einbau und/oder Betrieb.

- Einbau und/oder Betrieb eines fehlerhaften Produktes.
- eigenstandige Modifikation am Produkt.

Wartung:

Der Betreiber muss die Anlage mindestens einmal jéhrlich warten.
Dieses umfasst eine Priifung der Wasserqualitat, eine dulere Prifung,
eine Priifung der Membran und eine Priifung des Vordrucks.

Die jeweils geltenden nationalen Vorschriften, Gesetze und Normen
sind dabei zu beachten!

Priifung:

Druckgerate sind priifpflichtig. Die Priffristen definiert der Betreiber
individuell basierend auf den nationalen Vorschriften, einer sicherheits-
technischen Bewertung sowie unter Beachtung der realen
Betriebsverhaltnisse.

Entsorgung:

Ortliche Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung
beachten. Produkt darf nicht mit dem normalen Haushaltsmdll,
sondern muss sachgemaR entsorgt werden.

Zu beriicksichtigende Normen:

- VDI 2035 - Vermeidung von Schaden in Warmwasser-Heizungsanlagen

-DIN EN 1717 -Trinkwasserverordnung

- Heizungssysteme in Gebduden DIN EN 12828

- Betriebssicherheitsverordnung (fir Deutschland — Informationen
dazu finden Sie auf unserer Homepage)

Angewandte Richtlinie:
- Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU
Gewahlte technische Spezifikation siehe Typenschild
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Safety instructions

(Reﬁx diaphragm pressure expansion vessels are classed as pressure
equipment (Pressure Equipment Directive 2014/68/EU). They have a
gas cushion. A diaphragm separates the vessel in a gas and a water
space.

Importance of this document:

Carefully read the instructions before installation, commissioning, oper-
ation or maintenance and follow the instructions! Always pass the
instructions on to the current system operator and save for later use!

Instructions:
The vessels must only be installed, commissioned and maintained
by skilled, qualified specialists.

Warnings:
Observe and comply with the warnings in these instructions.
Identification of important warnings:

Warning. Dangers that can result in severe and/or fatal
A injuries.
g Caution. Dangers that can result in injuries or health risks.

Attention. Dangers that can result in damage to the system
or malfunctions.

o Note. Additional notes or information.

General safety instructions:

- National standards and regulations for the operation of pressure
equipment, as well as for accident prevention, are to be given
priority and must be followed.

- Risk of scalding from hot surfaces, hot water or hot steam.

- Before working on the system, depressurise it and let it cool down.
Make sure that the pressure equipment is depressurised before
starting work.

-The operating pressure (PS) must not fall below/exceed the
min./max. permissible values. The pre-pressure may not exceed &4 bar
during storage and/or transport. The min./max. permissible operating
temperature (TS) must be observed.

- The actuating pressure of the system-side safety valve (Psv)
must be < the permissible operating pressure (PSmax) of the
pressure equipment.

- When exchanging parts, only use original spare parts from the
manufacturer.

Safety instructions for installation and setup:

- Avoid subjecting the pressure equipment to any impermissible forces
during transport and setup.

- Use the factory-fitted suspension points for setup if present.

- Ensure that the installation surface offers sufficient stability and
load-bearing capacity, taking into account the maximum fill level
of the vessel.

- The design does not take into account transverse or longitudinal
acceleration forces.

- The pipe connections must be force-free and torque-free and the
pipes must be laid in a vibration-free manner. If you have any ques-
tions, please contact Reflex After Sales & Service.

- The installation location must be a closed-off, dry and frost-free room.

- The installation location must be protected against flooding.

- Install so that inspection is possible from all sides, the gas filling valve
and the water-side secured shut-off and drain are accessible, and the
nameplate remains visible.

- An outlet must be provided for the discharge water. A cold-water
admixture facility must be provided if required.

- After completion of the installation, it is essential to carry out a
leakage test, as well as a function test.

Please also note the safety instructions on pages 4 — 13

Intended use: W
Refix diaphragm pressure expansion vessels are to be used in potable
water and service water systems, fire extinguishing systems and
underfloor heating systems for volume compensation, pressure surge
damping, water storage or as control vessels. A wear allowance
(corrosion allowance) is not included. When Refix vessels are used in
potable water and service water systems, the vessels are protected
against corrosion thanks to the use of a bladder or interior coating.
When using glycol, we recommend using vessels with a bladder.
The glycol ratio in the water may be between 25% and 50%. When
dosing additives, follow the specifications of the manufacturer with
respect to the permissible dosing quantity, particularly with regard to
corrosion.
Reflex is not suitable for oil and is not approved for media in fluid
group 1 in accordance with Directive 2014/68/EU (e.g. toxic media).
Information on other media than those indicated will be provided on
request.
The influx of atmospheric oxygen must be minimised reliably in the entire
system. Non-compliance and any other use is considered improper and
will lead to the exclusion of liability and void the guarantee.
In particular, the following is considered improper use:
- Mobile use.
- Outside use.
- Use with oils.
- Use with flammable media.
- Use with foaming substances.
- Use with distilled water.
- Use with media in fluid group 1

in accordance with Directive 2014/68/EU
There is no material fatigue in the case of pressure equipment in
accordance with EN 13831 (as well as CS-004 and CS-005) due to the
operating conditions (EN 13831 point 6.1.8). This statement can also
be applied to pressure equipment according to AD 2000 due to the
use of the same operating conditions. There is no consideration of load
changes beyond AD2000 S1 Section 1.4 (APmax = 10 % and N < 1000).

Liability:

No guarantee or liability in cases of:

- Non-compliance with the instructions.

- Incorrect installation and/or operation.

- Installation and/or operation of a faulty product.
- Independent modification of the product.

Maintenance:

The operator must ensure that maintenance is performed on the
system at least once a year. This maintenance work involves testing
the water quality, performing an external inspection, inspecting the
diaphragm and testing the upstream pressure. The applicable national
regulations, laws and standards must be observed.

Testing:

Pressure equipment is subject to mandatory testing. The operator
individually defines the test intervals based on the national
regulations and a safety-relevant evaluation, and under
consideration of the actual operating conditions.

Disposal:

Observe the local regulations for recycling or waste disposal.
Product may not be disposed of with normal household refuse
and must always be disposed of in the correct way.

Standards to be considered:

- VDI 2035 - Prevention of damage in water heating installations

-DIN EN 1717 — German Drinking Water Ordinance

- Heating Systems in Buildings DIN EN 12828

- Operational Safety Ordinance (for Germany — you can find
information on this on our home page)

Applied directive:
- Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
See the nameplate for the selected technical specification.
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Consignes de sécurité

(Les vases d'expansion de pression @ membrane Refix sont des équipe-
ments sous pression (directive relative aux équipements sous pression
2014/68/UE). Une membrane partage la cuve en un compartiment a
eau et un compartiment de gaz sous pression.

Importance de la documentation :

Lire attentivement les instructions avant le montage, la mise en service,

I'utilisation ou la maintenance et suivre les consignes !
Toujours transmettre les instructions a I'utilisateur de I'installation
et les conserver pour une consultation ultérieure !

Remarque :

Le montage, la mise en service ainsi que la maintenance des vases
doivent étre uniquement effectués par un personnel spécialisé et
qualifié.

Avertissement :
Respecter et prendre en compte les avertissements de la notice.
Marquage des avertissements importants :

Avertissement. Dangers pouvant entrainer des blessures
A graves et/ou mortelles.

Prudence. Dangers pouvant entrainer des blessures ou des

risques pour la santé.

Attention. Dangers pouvant entrainer des dommages

matériels sur I'installation ou des dysfonctionnements.

° Note. Remarques ou informations complémentaires.

Consignes de sécurité générales :

- Les normes et les prescriptions nationales relatives a I'utilisation
d'équipements sous pression ainsi que celles pour la prévention des
accidents doivent étre respectées en priorité.

- Risque de brilure en raison des surfaces chaudes, de I'eau chaude
ou de la vapeur chaude. Avant de travailler sur l'installation, la mettre
hors pression et la laisser refroidir. S'assurer que I'équipement sous
pression est hors pression avant le début des travaux.

- La pression de service ne doit pas étre inférieure/supérieure a la
pression de service min./max. (PS) admissible. Lors du stockage et/ou
du transport, la pression d'alimentation ne doit pas dépasser 4 bars. La
température de service min./max. (TS) admissible doit étre observée.

- La pression de déclenchement de la soupape de sécurité coté
systéme (Psv) doit étre < a la pression de service admissible (PSmax)
de I'equipement sous pression.

- Lors du remplacement de piéces, utiliser exclusivement les pieces de
rechange du fabricant.

Consignes de sécurité relatives au montage et a I'installation :

- Lors du transport et de I'installation de I'équipement sous pression,
ne pas provoquer de forces non autorisées.

- Utiliser les points d'ancrage pour l'installation s'ils sont disponibles
en usine.

- Vérifier que le sol est suffisamment stable et solide en tenant compte
du remplissage maximum du vase.

- Aucune force d'accélération longitudinale ou transversale n'est prise
en compte dans la conception.

- Les conduites doivent étre raccordées sans force, ni couple et posées
sans oscillations. Pour toute question, veuillez vous adresser a Reflex
After Sales & Service.

- Le montage doit étre réalisé dans une piéce fermée, séche et
protégée du gel.

- Il doit également étre protégé contre les inondations.

- L'installation doit permettre une inspection de chaque c6té du matériel,
un acces a la vanne de remplissage gaz ainsi que la vanne et la
vidange eau et la plaque signalétique visible.

- Installer un dispositif d'‘écoulement pour I'eau de vidange.

Si nécessaire, prévoir un mélangeur d'eau froide.

- Aprés avoir terminé le montage, vérifier impérativement I'étanchéité
et le bon fonctionnement de I'installation.

Suivre également les consignes de sécurité de la page 43 13

Utilisation conforme : ]
Les vases d'expansion de pression @ membrane Refix sont destinés
3 étre installés dans des systémes d'eau potable et non potable, des
systemes de lutte contre les incendies et des chauffages au sol pour
la compensation du volume, pour amortir les coups de bélier, pour le
stockage de I'eau ou comme cuve de contréle. Le supplément d'usure
(supplément de corrosion) n‘a pas été prévu. Lorsque Refix est installé
dans des systémes d'eau potable et non potable, le récipient n'est
pas corrodé, comme une membrane pleine sera employée ou les cuves
sont recouverts de l'intérieur. Nous recommandons les cuves avec des
membranes pleines pour |'utilisation de glycol.
Le taux de glycol dans I'eau doit se situer entre 25 % et 50 %. Lors du
dosage d'additifs, respecter les indications du fabricant concernant la
quantité de dosage autorisée, en particulier par rapport a la corrosion.
Reflex n'est pas adapté a I'huile et ne doit pas étre utilisé avec des
fluides du groupe 1 conformément 3 la norme 2014/68/EU (par ex.
fluides toxiques). Autres fluides que ceux mentionnés sur demande.
L'entrée d'oxygéne de I'air dans I'ensemble du systéme doit étre
minimisée de maniére sdre. La contravention ainsi que tout autre type
d'utilisation ne sont pas conformes et entrainent la perte de la garantie
et de la responsabilité.
Les utilisations non conformes sont, en particulier :
- 'utilisation mobile;
- |'utilisation en extérieur;
- 'utilisation avec des huiles;
- 'utilisation avec des fluides inflammables;
- |'utilisation avec des substances mousseuses;
- 'utilisation avec de I'eau distillée;
- I'utilisation avec des fluides du groupe 1

conformément a la directive 2014/68/UE.
La fatigue des matériaux des équipements sous pression selon
EN 13831 (de méme que CS-004 et CS-005) n'est pas donnée en rai-
son des conditions de fonctionnement (EN 13831 point 6.1.8). En rai-
son des conditions de fonctionnement identiques, cette déclaration est
également applicable aux équipements sous pression selon la norme
AD 2000. Une analyse de changements de charge complémentaire
3 la norme AD2000 S1 section 1.4 (APmax = 10 % et N < 1000) n'est
pas effectuée.

Responsabilité :

Aucune garantie ni responsabilité en cas de :

- non-respect des instructions;

- montage et/ou utilisation non conforme;

- montage et/ou utilisation d'un produit défectueux;
- modification apportée au produit par le client.

Maintenance :

L'exploitant est tenu de procéder a la maintenance de I'installation au
moins une fois par an. Elle comprend une vérification de la qualité de
I'eau, une inspection extérieure, une vérification de la membrane et un
controle de la pression d'amorgage. Respecter les réglementations, lois
et normes nationales applicables !

Contrdle :

Les équipements sous pression sont soumis a une obligation de
controle. Le délai de contrdle est défini individuellement par I'utilisateur,
selon les prescriptions nationales, une évaluation technique de sécurité
ainsi que dans le respect des conditions de fonctionnement réelles.

Mise au rebut :
Respecter les prescriptions locales en matiére de traitement et
d'élimination des déchets. Le produit ne doit pas étre jeté avec les
ordures ménagéres courantes, mais éliminé de maniére appropriée.
Normes a prendre en compte :
- VDI 2035 - Prévention des dommages dans les installations de
chauffage a eau chaude
- DIN EN 1717 - directive eau potable
- Systémes de chauffage dans les batiments DIN EN 12828
- Ordonnance relative a la sécurité d'exploitation (pour 'Allemagne —
Informations 3 cet effet disponibles sur le site Internet)
Directives appliquées :
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU
Voir la spécification technique choisie sur la plaque signalétique.
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ANL] Veiligheidsaanduidingen

(Reﬁx membraan-drukexpansievaten zijn drukapparaten (richtlijn
Drukapparatuur 2014/68/EU). Een membraan deelt het vat op in een
water- en een stikstofgevulde ruimte.

Belang van documentatie:
Lees voorafgaand aan montage, ingebruikname, gebruik of onderhoud
de handleiding zorgvuldig door en volg de aanwijzingen hierin op!

Instructies:

Montage en ingebruikname van en onderhoud aan de vaten mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door deskundig en gekwalificeerd
personeel.

Waarschuwing:

Neem altijd de waarschuwingen in de handleiding in acht.

Aanduiding voor belangrijke waarschuwingen:

Waarschuwing. Gevaren die kunnen leiden tot ernstige en/
of dodelijke verwondingen.

Voorzichtigheid geboden. Gevaren die kunnen leiden tot
verwondingen of gevaar voor de gezondheid.

Let op. Gevaren die kunnen leiden tot materiéle schade aan
de installatie of tot storingen.

° Aanwijzing. Aanvullende aanwijzingen of informatie.

Algemene veiligheidsaanduidingen:

- Nationale normen en voorschriften betreffende het gebruik van
drukapparatuur en ongevallenpreventie moeten met prioriteit worden
gevolgd.

- Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken, heet water of hete
stoom. Maak de installatie drukloos voorafgaand aan werkzaamheden
en laat de installatie afkoelen. Zorg ervoor dat het drukapparaat
drukloos is voordat u met de werkzaamheden begint.

- De minimale/maximaal toegestane bedrijfsdruk (PS) mag niet
worden onder- of overschreden. De voordruk mag tijdens opslag en/
of transport niet hoger zijn dan 4 bar. De minimale/maximale
toegestane bedrijfstemperatuur (TS) moet worden aangehouden.

- De openingsdruk van het veiligheidsventiel (PSV) aan de systeem-
zijde moet < zijn dan de toegestane bedrijfsdruk (PSmax) van het
drukapparaat.

- Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend originele
vervangingsonderdelen van de fabrikant.

Veiligheidsinstructies voor montage en opstelling:

- Gebruik geen ontoelaatbare krachten tijdens het transport en
opstellen van het drukapparaat.

- Gebruik voor het opstellen de ophangpunten, indien deze af fabriek
aanwezig zijn.

- Zorg voor voldoende stabiliteit en draagkracht van de ondergrond
en houd hierbij rekening met de maximale vulling van het vat.

- In de uitleg wordt geen rekening gehouden met dwars- en
langsversnellingskrachten.

- De leidingen kunnen vrij van kracht en koppel worden aangesloten
en trillingsvrij worden geplaatst. Neem contact op met de Reflex After
Sales & Service in geval van vragen.

- De inbouwlocatie moet een gesloten, droge en vorstvrije ruimte zijn.

- De inbouwlocatie moet worden beschermd tegen overstroming.

- Montage op zodanige wijze dat een inspectie van alle kanten mogelijk
is, de stikstofventiel en de aan de waterzijde beveiligde afsluiting en
afvoer toegankelijk zijn en het typeplaatje zichtbaar blijft.

- Er moet een afvoer voor het afvoerwater zijn en zo nodig moet
worden gezorgd voor toevoeging van koud water.

- Na het voltooien van de montage moeten een lektest en een
functionele test worden uitgevoerd.

Neem ook de veiligheidsinstructies op pagina 4 — 13 in acht

Beoogd gebruik: W
Refix membraan-drukexpansievaten worden gebruikt in systemen
met drinkwater en niet-drinkbaar water, brandblussystemen en vloer-
verwarmingssystemen voor volumecompensatie, drukstootdemping,
wateropslag of als regelvat. Er is niet voorzien in maatregelen voor
slijtage (corrosie). Bij het gebruik van Refix in systemen met drinkwater
en niet-drinkbaar water, is geen corrosie van het vat te verwachten,
omdat er een volledig membraan wordt gebruikt of de vaten van
binnen zijn gecoat. We raden aan vaten met volledig membraan te
gebruiken bij het gebruik van glycol. In het water mag zich tussen
25% en 50% glycol bevinden. Bij de dosering van toevoegingen
dienen de opgaven van de fabrikant met betrekking tot toegestane
doseringshoeveelheden, met name ten aanzien van corrosie, in acht te
worden genomen. Reflex is niet geschikt voor olie en is voor stoffen uit
vloeistofgroep 1 conform richtlijn 2014/68/EU (bijv. giftige stoffen)
niet toegelaten. Neem contact op voor meer informatie over andere
dan de aangegeven stoffen. Opname van zuurstof uit de atmosfeer
in de installatie dient zoveel mogelijk te worden geminimaliseerd.
Niet-naleving van richtlijnen en elk andersoortig gebruik wordt gezien
als niet-beoogd gebruik waardoor elke garantie en aansprakelijkheid
vervalt.
Als niet-beoogd gebruik geldt in het bijzonder:
- mobiel gebruik.
- gebruik buitenshuis.
- gebruik met olién.
- gebruik met ontvlambare stoffen.
- gebruik met schuimvormende substanties.
- gebruik met gedestilleerd water.
- gebruik met stoffen uit vioeistofgroep 1

conform richtlijn 2014/68/EU.
Materiaalmoeheid van drukapparatuur volgens EN 13831 (evenals
CS-004 en CS-005) treedt niet op als gevolg van de bedrijfsomstandig-
heden (EN 13831, punt 6.1.8). Door identieke bedrijfsomstandigheden
kan deze verklaring ook worden gebruikt voor drukapparatuur volgens
AD 2000. Er wordt geen lastwisselanalyse conform AD2000 pagina 1
paragraaf 1.4 (APmax = 10% en N < 1000) uitgevoerd.

Aansprakelijkheid:

Geen garantie of aansprakelijkheid bij:

- niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.

- ondeskundige installatie en/of onjuist gebruik.
- installatie en/of gebruik van een defect product.
- zelfstandige modificatie van het product.

Onderhoud:

De gebruiker moet minimaal elk jaar onderhoud aan de installatie
uitvoeren. Dit omvat een controle van de waterkwaliteit, een externe
controle, een controle van het membraan en een controle van de
voordruk. De betreffende nationale voorschriften, wetten en normen
moeten daarbij in acht worden genomen.

Controle:

Drukapparaten zijn onderhevig aan controle. De gebruiker bepaalt in-
dividueel het controle-interval op basis van de nationale voorschriften,
een veiligheidstechnische beoordeling en met inachtneming van de
daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Afvoeren:
Neem de plaatselijke richtlijnen met betrekking tot het recyclen of
afvoeren van afval in acht. Het product mag niet via het normale huis-
afval worden afgedankt, maar moet afzonderlijk worden afgevoerd.
Normen die in acht moeten worden genomen:
- VDI 2035 - Preventie van schade in
warmwaterverwarmingsinstallaties
- DIN EN 1717 - drinkwaterverordening
- Verwarmingssystemen in gebouwen DIN EN 12828
- Verordening operationele veiligheid
(voor Duitsland - informatie hierover vindt u op onze homepage)
Toepasselijke richtlijn:
- Richtlijn betreffende drukapparatuur 2014/68/EU
Zie het typeplaatje voor de gekozen technische specificaties.
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Indicazioni di sicurezza

(\vasi di espansione sotto pressione a membrana Refix sono apparecchi
a pressione (Direttiva per i dispositivi a pressione 2014/68/UE). Grazie
3 un cuscino a pressione, una membrana divide il vaso in due vani: uno
contenente acqua e uno contenente gas.

Importanza del documento:

Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio, della messa
in funzione, dell'utilizzo o della manutenzione, e seguirne le indicazioni!
Consegnare sempre le istruzioni aggiornate all'operatore di riferimento
dell'impianto, al fine di conservarle per un utilizzo futuro!

Indicazioni:
Montaggio, messa in servizio e manutenzione dei vasi devono essere
effettuati esclusivamente da personale esperto e qualificato.

Avvertenze:
si prega di leggere e osservare le avvertenze contenute nelle istruzioni.
Contrassegno delle avvertenze importanti:

Avvertenza. Pericoli che possono causare lesioni gravi e/o
A mortali.

Prudenza. Pericoli che possono causare lesioni o nuocere

alla salute.

Attenzione. Pericoli che possono causare danni materiali
all'impianto o disturbi di funzionamento.

° Nota. Note o informazioni aggiuntive.

Indicazioni generali di sicurezza:

- Osservare le norme e le disposizioni nazionali sul funzionamento degli
apparecchi a pressione per la prevenzione degli infortuni.

- Pericolo di ustioni a causa delle temperature elevate delle superfici,
dell'acqua o del vapore.

- Prima di eseguire lavori sull'impianto, depressurizzarlo e lasciarlo
raffreddare. Accertare che I'apparecchio a pressione sia
depressurizzato prima di iniziare i lavori.

- La pressione min./max. di esercizio (PS) non va superata né per
eccesso né per difetto. La pressione di precarica non deve superare
4 bar in fase di stoccaggio e/o di trasporto. Rispettare i valori
min./max. della temperatura di esercizio (TS).

- La pressione di taratura della valvola di sicurezza (Psv) lato sistema
deve essere < alla pressione di esercizio ammessa (PSmax)
dell'apparecchio a pressione.

- In caso di sostituzione delle parti, utilizzare solo parti di ricambio
originali del produttore.

Indicazioni di sicurezza per il montaggio e I'installazione:

- Durante il trasporto e l'installazione non esporre I'apparecchio a
pressione a forze insostenibili.

- Utilizzare dei punti di aggancio per l'installazione, qualora presenti
lato fabbrica.

- Controllare che la stabilita e e Ia portata del suolo siano adeguati
tendendo conto del massimo livello di riempimento del vaso.

- Durante l'installazione non occorre considerare forze di accelerazioni
trasversali e longitudinali.

- Le tubature devono essere collegate senza applicazione di forza,
coppia o rotazione. In caso di domande rivolgersi al servizio post-
vendita e assistenza di Reflex.

-1l luogo di montaggio deve essere un ambiente chiuso, asciutto
e protetto dal gelo.

- Il luogo di montaggio deve essere protetto da inondazioni.

- Installare in modo che tutti i Iati siano liberi per un'eventuale ispezione,
la valvola di riempimento del gas nonché il rubinetto di arresto e
il condotto di scarico dell'acqua siano accessibili e |a targhetta di
identificazione sia riconoscibile.

- Per I'acqua di svuotamento & necessario approntare uno scarico, se
necessario prevedere una aggiunta di acqua fredda.

- Terminata l'installazione, eseguire assolutamente una prova di tenuta
e un controllo funzionale.

Rispettare inoltre le indicazioni di sicurezza a pag. 4 - 13

Utilizzo conforme: ]
I vasi di espansione sotto pressione a membrana Refix devono essere
impiegati in sistemi con acqua potabile e non potabile, sistemi antin-
cendio e riscaldamenti a pavimento per la compensazione del volume,
per 'ammortizzazione di colpi d'ariete, per lo stoccaggio di acqua o
come vaso di comando. Non & previsto alcun margine di usura (margine
di corrosione). Con I'impiego di Refix in sistemi con acqua potabile e
non potabile non si prevede alcuna corrosione del vaso, in quanto non
viene utilizzata né una membrana intera né i vasi vengono rivestiti
internamente. Con 'utilizzo di glicole consigliamo I'impiego di vasi
con membrana intera. La percentuale di glicole nell'acqua pud essere
compresa tra il 25% e il 50%. Nel dosaggio degli additivi, occorre
rispettare i dati del produttore concernenti le quantita di dosaggio
ammesse, specialmente per quanto concerne la corrosione. Il vaso
Reflex non é adatto per olio e non & ammesso per liquidi del gruppo
di fluidi 1 secondo la direttiva 2014/68/UE (ad es. liquidi velenosi).
Altri agenti alternativi sono disponibili su richiesta. La penetrazione
di ossigeno atmosferico all'interno del sistema va ridotto al minimo.
Eventuali infrazioni e utilizzi diversi da quelli previsti sono ritenuti non
conformi alle direttive e comportano I'annullamento della garanzia e
perdita della responsabilita.
Per utilizzo non conforme s'intende in particolare:
- |'utilizzo mobile,
- |'utilizzo all'esterno,
- |'utilizzo con oli,
- I'utilizzo con agenti infiammabili,
- I'utilizzo con sostanze schiumogene,
- I'utilizzo con acqua distillata,
- I'utilizzo con mezzi del gruppo di fluidi 1

secondo la direttiva 2014/68/UE.
Non & ammesso affaticamento del materiale negli apparecchi a
pressione secondo |3 norma EN 13831 (e CS-004 e CS-005) sulla base
delle condizioni di esercizio (EN 13831 punto 6.1.8). Tale affermazione
& applicabile per le stesse condizioni di esercizio ad apparecchi
a pressione secondo la norma AD 2000. In tal senso non si effettua una
considerazione di variazione del carico secondo AD2000 S1 sezione 1.4
(APmax =10 % e N < 1000).

Responsabilita:

Nessuna garanzia o responsabilita in caso di:

- mancata osservanza delle istruzioni.

- montaggio e/o funzionamento errati.

- montaggio e/o funzionamento di un prodotto difettoso.
- modifica autonoma del prodotto.

Manutenzione:

Il gestore deve provvedere alla manutenzione dell'impianto almeno
una volta all'anno. Cio comprende un‘ispezione della qualita dell'acqua,
un'ispezione esterna, un‘ispezione della membrana e un‘ispezione della
pressione di precarica. Devono essere rispettate le norme, le leggi e gli
standard nazionali in vigore!

Ispezione:

Gli apparecchi a pressioni sono soggetti a obbligo di ispezione. Le
scadenze di ispezione sono definite individualmente dal gestore in base
alle direttive nazionali, a una valutazione tecnica della sicurezza e nel
rispetto delle condizioni reali di esercizio.

Smaltimento:

Osservare le disposizioni locali per il riciclo o lo smaltimento dei rifiuti.

Il prodotto non pud essere smaltito con i normali rifiuti domestici, bensi

va smaltito adeguatamente.

Norme da osservare:

- VDI 2035 - Prevenzione dei danni in impianti di riscaldamento
ad acqua calda

- DIN EN 1717 - Regolamento sull'acqua potabile

- Sistemi di riscaldamento negli edifici a norma DIN EN 12828

- Decreto sulla sicurezza degli impianti (per la Germania -
informazioni a questo proposito sono disponibili nella nostra
homepage)

Direttive applicate:

- Direttiva sui dispositivi a pressione 2014/68/UE
Per la specifica tecnica selezionata vedere la targhetta identificativa.
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AHU| Biztonsagi tudnivalok

(A Refix membranos tagulasi tartalyok nyomastarto berendezések (a
nyomastartd berendezések forgalmazasara vonatkozd 2014/68/EU
iranyelv). A gazparnat tartalmazo tartalyt egy membran viz- és gaztérre
osztja.

A dokumentum fontossaga:

A beszerelés, izembe helyezés, izemeltetés vagy karbantartas elgtt
olvassa el figyelmesen az utasitast, és kévesse az utasitasokat! Az
utasitast mindig adja tovabb a berendezés aktualis Uzemeltetdjének és
Grizze meg kés6bbi hasznalat céljabol!

Tudnivalok:
A tartalyok beszerelését, izembe helyezését és karbantartasat csak
hozzaértd és képzett személyzet végezheti.

Figyelmeztetések:

Feltétlendl vegye figyelembe és kévesse a jelen utasitasban talalhato
figyelmeztetéseket.

Fontos figyelmeztetések jel6lése:

Figyelmeztetés. Olyan veszélyeket jeldl, amelyek silyos és/
A vagy halalos kimenetel( sériiléseket okozhatnak.

Vigyazat. Olyan veszélyeket jeldl, amelyek sériléseket vagy
A egészségkarosodast okozhatnak.

Figyelem. Olyan veszélyeket jel6l, amelyek a berendezésen
anyagi karokat vagy mikédeési zavarokat okozhatnak.

o Ertesités. Kiegészits megjegyzéseket és informaciokat jelol.

Altalanos biztonsagi tudnivalok:

- A nyomastarto berendezések (zemeltetésére, valamint a bal-
eset-megel6zésre vonatkozd nemzeti szabvanyokat és elGirasokat
kiemelt figyelemmel kell kisérni.

- Sérilésveszeély forrd feliletek, forrd viz vagy forrd g6z miatt. Miel6tt
a berendezésen munkat végezne, nyomasmentesitse és hagyja
lehGIni. A munka megkezdése elétt ellendrizze, hogy a nyomastartd
berendezés nyomasmentes-e.

- A min./max a megengedett izemi nyomas (PS) felsG vagy alsé hata-
reltérésére nem kerGlhet sor. Az elényomas tarolas és/vagy szallitas
soran nem haladhatja meg a & bar értéket. A min./max
a megengedett Gzemi h6mérsékletet (TS) be kell tartani.

- A rendszeroldali biztonsagi szelep (Psv) valasznyomasanak < a nyomas-
tarto berendezés megengedett Gzemi nyomasanal (PSmax).

- Alkatrészek cseréjekor csak a gyarto eredeti alkatrészeit hasznalja.

Az dsszeszerelés és felallitas biztonsagi tudnivaloi:

- A nyomastarté berendezés szallitasakor és felllitdsakor nem
|éphet fel megengedhetetlen erd.

- Hasznalja a felfliggesztési pontokat a felllitashoz, ha ezek
gyarilag elérhetdk.

- Gy6zédjon meg arrdl, hogy a felilet megfelel6 stabilitassal és
teherbird képességgel rendelkezik, figyelembe véve a tartaly
maximalis toltését.

- A laterdlis és a hossziranyd gyorsulasi eréket a tervezés soran
nem vették figyelembe.

- A csdvezetékeket erd és nyomaték nélkil kell csatlakoztatni, és
rezgésektdl mentesen kell fektetni. Ha barmilyen kérdése van, vegye fel
a kapcsolatot a Reflex értékesités utani és szervizszolgalataval.

- A telepitési helynek zart, szaraz és fagymentes helyiségnek kell
lennie.

- A telepitési helyet védeni kell az arviztdl.

- Ugy allitsa fel a tartalyt, hogy az minden oldalrél megvizsgalhato
legyen, a gaztoltd szelep, valamint a vizoldalra szerelt elzaras és Urités
hozzaférhetd legyen, a tipusjelzd tabla leolvashatd legyen.

- A lefolydviz tekintetében gondoskodjon megfelel6 lefolydrdl, szikség
esetén hidegvizes-keverék alkalmazasaval.

- A felallitas befejezése utan elengedhetetlen a szivargasvizsgalat és a
mikadési teszt elvégzése.

Vegye tovabba figyelembe a 4 — 13. oldalon talalhat6 biztonsagi

tudnivalékat

Rendeltetésszeri hasznalat: W
A Refix membranos nyomastagulasi tartalyok ivovizes és nem ivovizes
rendszereknél, tizoltd rendszereknél és padlofitésnél térfogat-
kiegyenlités, I6késhullam-csillapitas és viztarolas céljara szolgalnak,
illetve szabalyzotartalyokként alkalmazhatok. Kopasi adalékot (korrdzio
elleni adalékot) nem irdnyoztak eld. A Refix ivovizes és nem ivovizes
rendszereken belili hasznalata esetén a membran teljes kéri alkalma-
zasanak, illetve a belsd tartalybevonatnak kdszonhetéen nem valdszinl
a tartalyok rozsdasodasa. Glikol alkalmazasa esetén membrannal teljes
korden ellatott tartalyok hasznalata javasolt.
A vizben a glikol aranyanak 25% és 50% kozott kell lennie.
Az adalékok adagolasanal vegye figyelembe a gyarto elirasait
az adagolasi mennyiségre vonatkozoan, kilénds tekintettel a
rozsdasodasra is. A Reflex nem alkalmas olajhoz és a 2014/68/EU
iranyelv szerinti 1. folyadékcsoport kézegeihez a nem engedélyezett
(pl. mérgezd kozegek). Kérésre a megadott kozegektdl valo eltérés
lehetséges. A légkdri oxigén belépését a teljes rendszerbe megbizha-
téan kell minimalizalni. A visszaélés és minden egyéb hasznalat nem
megfeleldnek tekinthetd, amelynek kdvetkeztében a garancia érvényét
veszti és feleldsség nem vallalhatd. Nem rendeltetésszer( hasznalatnak
mindsilnek a kovetkezdk:
- a mobil hasznalat.
- a kiilsé hasznalat.
- az olajokkal valo hasznalat.
- a gyUlékony kézegekkel valé hasznalat.
- habképzd anyagokkal valo hasznalat
- a desztillalt vizzel vald hasznalat
-2 2014/68/EU iranyelv szerinti 1.

folyadékcsoport kézegeinek hasznalata
Az EN 13831 (valamint a CS-004 és a CS-005) szerinti nyomastartd
berendezések anyagfaradasat nem a mikaodeési feltételek okozzak
(EN 13831, 6.1.8. pont). Ugyanazon miikadeési feltételek miatt ez az
allitas az AD 2000 szerint nyomastarté berendezésekre is érvényes.
Az AD2000 S1 1.4. szakaszan (APmax = 10% és N < 1000) tiimend
terhelésvaltozasi elemzésre nem keriil sor.

Feleldsség:

Garancia vagy felelésség nem vallalhato a kovetkezdkert:
- az utasitas figyelmen kivil hagyasa.

- hibas beépités és/vagy Uzemeltetés.

- hibas termék beépitése és/vagy Uzemeltetése.

- a terméken végzett 6nallé modositas.

Karbantartas:

Az Uizemeltetdnek legaldbb évente egyszer el kell végeznie a
berendezés karbantartasat. Ennek része a vizmingség vizsgalata,

a kilsé ellendrzés, a membran ellendrzése és az elényomas
ellendrzése. Ennek soran az aktudlisan érvényes orszagos elirasokat,
torvényeket és szabvanyokat be kell tartani!

Ellendrzés:

A nyomastartd berendezésekre ellendrzési kdtelezettség vonatkozik.
Az ellendrzési hatariddket az izemeltetd egyedileg, az adott orszagra
vonatkozo elGirasok, a biztonsagtechnikai értékelés, valamint a valos
Uzemi korilmények figyelembe vétele mellett hatarozza meg.

Artalmatlanitas:

Vegye figyelembe a hulladékhasznositasra, illetve -artalmatlanitasra
vonatkozo helyi elgirasokat. A termék nem &rtalmatlanithato a
normal haztartasi hulladékkal egyitt, hanem anyaganak megfeleléen
artalmatlanitandé.

Figyelembe veendd szabvanyok:

- VDI 2035 - a melegviz-fGtberendezés karosodasanak elkerilése

-DIN EN 1717 - ivovizrendelet

- épliletek fGtési rendszerei (DIN EN 12828)

- (izembiztonsagi rendelet (Németorszag esetén - az informaciokat
megtalalhatja honlapunkon)

Alkalmazott iranyelvek:

- 3 nyomastarto berendezések forgalmazasara vonatkozo
2014/68/EU iranyelv
A valasztott miszaki specifikacioért Iasd a tipusjelzé tablat.
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A PL| Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

(Membranowe naczynia wzbiorcze Refix sg urzadzeniami cisnieniowymi
(Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE). Membrana
dzieli naczynie na cze¢$¢ wodng i gazowg z poduszkg powietrzng.

Znaczenie niniejszego dokumentu:

Przed przystapieniem do montazu, uruchomienia, eksploatacji lub
konserwaciji doktadnie przeczytac instrukcje i stosowac sie do zawar-
tych w niej zalecen! Kazdorazowo przekazywac instrukcje aktualnemu
uzytkownikowi urzadzenia oraz przechowywac¢ jg

W razie uzycia w przysztosci.

Wskazowki:
Montaz, uruchomienie i konserwacje naczyn moze przeprowadza¢
wytgcznie specjalistyczny i wykwalifikowany personel.

Wskazowki ostrzegawcze:

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek ostrzegawczych

zawartych w niniejszej instrukcji.

Oznaczenie waznych informaciji ostrzegawczych:

Ostrzezenie. Zagrozenia, ktére moga prowadzi¢ do cigzkich obrazen
lub $mierci.

Ostroznie. Zagrozenia, ktére mogg prowadzi¢ do obrazen
lub uszczerbku na zdrowiu.

Uwaga. Zagrozenia, ktére mogg prowadzi¢ do
uszkodzenia instalacji lub zaburzenia jej dziatania.

i j Wskazowka. Wskazéwki i informacije uzupetniajace.

° Ogélne informacje dotyczace bezpieczeristwa:

1 - Nalezy przestrzega¢ krajowych norm i przepiséw dotycza-
cych eksploatacji urzadzen ci$nieniowych i zapobiegania
wypadkom.

- Niebezpieczenstwo oparzenia gorgcg powierzchnia, gorgcg woda lub
goracy para. Przed przystapieniem do prac przy instalacji nalezy jg
rozprezy¢ i odczekac, az sig wychtodzi. Przed rozpoczeciem pracy
upewni¢ sie, ze urzadzenie ci$nieniowe jest rozprezone.

- Nie wolno przekracza¢ granic min./maks. dopuszczalnego ci$nienia
roboczego (PS). Cisnienie podczas magazynowania lub transportu nie
moze przekraczac 4 baréw. Nalezy
utrzymywaé temperature w granicach min./maks.
dopuszczalnej temperatury roboczej (TS).

- Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (Psv) po stronie systemu
powinno by¢ < od dopuszczalnego cisnienia
roboczego (PSmax) urzadzenia cinieniowego.

- W przypadku wymiany czg$ci stosowac wytgcznie oryginalne czesci
zamienne producenta.

W owki dotyczace bezpit n p montazu i usta-

wiania:

- Podczas transportu i ustawiania urzgdzenia ci$nieniowego nie dopusz-
czaé do oddziatywania zadnych niedozwolonych sit.

- Do ustawienia wykorzystywac¢ punkty do zawieszania, jezeli sg one
dostepne na miejscu.

- Zapewni¢ wystarczajaca stabilno$¢ i nosnos¢ podtoza z uwzglednie-
niem maksymalnego poziomu napetnienia naczynia.

- Konstrukcja nie uwzglednia zadnych sit przyspieszenia
poprzecznego ani wzdtuznego.

- Rurociggi muszg by¢ podigczone bez oddziatywania sity ani momentu
obrotowego i utozone w sposéb pozbawiony drgan. W przypadku pytan
2zwréci¢ sie do dziatu Reflex After Sales & Service.

- Urzadzenie musi by¢ zamontowane w zamknietym, suchym pomiesz-
czeniu, ktére nie jest narazone na mroz.

- Miejsce montazu musi by¢ zabezpieczone przed zalaniem.

- Ustawienie pozwalajgce uzyska¢ dobrg widoczno$¢ z kazdej strony,
dostep do zaworu napetniania gazem oraz bezpiecznego odcigcia
i spustu wody, jak réwniez niezastaniajace tabliczki znamionowej.

- Nalezy zapewni¢ odptyw opréznianej wody oraz, jesli to potrzebne,
nalezy przewidzie¢ domieszanie zimnej wody.

- Po zakonczeniu montazu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probe
szczelnosci oraz kontrole dziatania.

Przestrzegac takze wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa
podanychnas.4-13

Uzy ie zgodne z przezr i ]
Membranowe naczynia wzbiorcze Refix mozna stosowaé w systemach
wody pitnej i wody niepitnej, systemach gasniczych i ogrzewania
podiogowego, do wyréwnywania objetosci, ttumienia uderzen cisnienia,
magazynowania wody lub jako naczynia sterujgce. Nie przewidziano
naddatku korozyjnego. W przypadku zastosowania Refix w systemach
wody pitnej i niepitnej nie jest spodziewana korozja zbiornika, poniewaz
albo stosowana jest petna membrana, albo zbiornik jest od wewnatrz
powlekany. Jesli uzywany jest glikol, zalecamy stosowanie zbiornikow
z peing membrana.
Stezenie glikolu w wodzie moze wynosi¢ od 25% do 50%. Podczas
dozowania substancji dodatkowych nalezy mie¢ na uwadze dane
producenta dot. dopuszczalnego stezenia oraz, w szczegélnosci, dot.
korozji. Urzadzenie Reflex nie jest przeznaczone do stosowania z
olejami oraz ptynami z grupy 1 wymienionymi w dyrektywie 2014/68/UE
(np. substancjami toksycznymi). W przypadku innych, niewymienionych
rodzajoéw czynnikéw prosimy o kontakt. Nalezy zminimalizowa¢ wnika-
nie do ukfadu tlenu zawartego
w powietrzu. Uzytkowanie niezgodne z instrukcja jest niedopuszczalne
oraz skutkuje utratg wszystkich roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi. Do
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem zalicza sig zwtaszcza:
- uzytkowanie niestacjonarne.
- montaz na zewnatrz.
- uzytkowanie w potgczeniu z olejami.
- uzytkowanie w potgczeniu z mediami palnymi.
- uzytkowanie z substancjami pienigcymi.
- uzytkowanie w potgczeniu z wodg destylowang.
- uzytkowanie w potgczeniu z mediami ptynnymi z grupy 1

wymienionymi w dyrektywie 2014/68/UE.
Zmeczenie materiatu w urzgdzeniach ci$nieniowych wg EN 13831
(oraz CS-004 i CS-005) nie jest uwzglednione ze wzgledu na warunki
eksploatacji (EN 13831 punkt 6.1.8). Ze wzgledu na identyczne warunki
eksploatacji stwierdzenie to moze by¢
zastosowane takze do urzadzen ci$nieniowych wg AD 2000. Analiza
zmian obcigzenia ponad AD2000 S1 rozdz. 1.4
(APmax = 10% i N < 1000) nie jest przeprowadzana.
Odpowiedzialnos$¢:
Producent nie udziela gwarancii ani rekojmi w przypadku:
- nieprzestrzegania instrukcji obstugi,
- niepoprawnego montazu lub obstugi,
- montazu i eksploatacji wadliwego produktu,
- wprowadzenia na wtasng rekg zmian w produkcie.
Konserwacja:
Uzytkownik musi przeprowadza¢ konserwacje instalacji co najmniej raz
do roku. Obejmuje ona kontrole jakosci wody, ogledziny zewnetrzne,
kontrole membrany oraz kontrolg ci$nienia poczatkowego. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ krajowe zarzgdzenia, przepisy i normy!
Kontrola:
Urzadzenia ci$nieniowe podlegajg obowigzkowym kontrolom.
Terminy kontroli sg ustalane indywidualnie przez uzytkownika w oparciu
o przepisy krajowe oraz na podstawie oceny bezpieczerstwa technicz-
nego i rzeczywistych warunkéw eksploatacji.
Utylizacja:
Przestrzega¢ miejscowych przepiséw dotyczacych zagospodarowania
odpadéw. Produkt nie moze by¢ utylizowany wraz
z odpadami komunalnymi; podczas utylizacji kierowac sie
odpowiednimi regulacjami.
Obowiazujace normy:
- VDI 2035 — Zapobieganie szkodom w instalacjach grzewczych,

w ktérych nosnikiem ciepta jest woda
- DIN EN 1717 — ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem

wody w instalacjach wodociggowych
- Instalacje ogrzewcze w budynkach PN EN 12828
- BetrSichV (obowigzujgce w Niemczech rozporzadzenie

dotyczace bezpieczenstwa przemystowego — informacije na ten

temat sg dostepne na naszej stronie internetowej)
Zastosowane dyrektywy:
- Dyrektywa urzgdzen ci$nieniowych 2014/68/UE

Wybrana specyfikacja techniczna patrz tabliczka znamionowa.
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Yka3zaHuda no TexHnKe 6e3onacHoCTH

(MeMﬁpaHHble paciumpuTensHele pesepsyapbl Refix SBNstoTcS HanopHLIMK
ycTpoiicTBamm (QvpekTva o 06opyaoBaHuio, paboTatoLemy nof Aasne-
Huem, 2014/68/EC). MemGpaHa AenuT pesepayap Ha BO[ISHOE 1 ra3oBoe
NPOCTPAHCTBO C BO3AYLUHOM NOAYLUKON.

b L Yy ITa:

lNepes MOHTaXOM, BBO/IOM HarMOPHOTO YCTPOCTBA B KCTIyaTaLyIo, ero
aKcnnyataupeit unn KM obeny bHO MPOYK-
TaiiTe MHCTPYKLIWIO 1 CrieflyiiTe ykasaHusM, cofiepxalummcs B Heiil Beerna
niepe/iaBaiiTe MHCTPYKLIVIO CrieayloLLeMy BriafernbLly (3KkcnnyaTtaHTy) ycTa-
HOBKU 1 XpaHuTe ee B [JOCTYMHOM A5 AarnbHENLIero nons308aHuns MecTe!

YkazaHua:

K MOHTaXy, BBOAY B 3KCnnyarauum n TexHn4eckomy OsCﬂy)KMEaHVIK)
paclmMpuTenbHbIX pe3epByapoB A0NYCKAETCA TOMbKO KOMMETEHTHBIN U
KBaNMUULMPOBaHHbIV TEXHUYECKMIA NepcoHan.

Npenynpen; y

Obsi3arenbHo obpalliaiiTe BHAMAHUE Ha NPeAynpeauTeNbHbIE yKasaHus B
[1@HHOW UHCTPYKLIMM 1 CreayiTe um.

O603HaueHIEe BaHbIX MPeyNPeANTENbHBIX YKasaHWI:

MpeaynpexaeHue. OnacHble CUTyaLWK, KOTOPbIE MOTYT
NPUBECTY K TSHKENbIM TPaBMaM W/UN NETanbHOMY UCXOfY.

OcTOpoXHO. OnacHble CUTyaLK, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTU K
TpaBMaM Ui yLuep6y Ans 300POBbS.

BHumaHme. OnacHble cUTyaLm, KOTOpbIe MOTYT NPUBECTM K
VIMYLLIECTBEHHOMY YLLIEpBY Ui HeMomnazkaM YCTaHOBKN.

i Yka3zaHue. [JononHuTeNbHbIE ykasaHus Ui MHopMaLms.
O6Lwue y no n:

- B npuopuTeTHOM nopsiake cobniopaiTe HauvoHarnbHbIe CTaHaapThl
1 NPeANMCaHNS NO SKCNyaTaLy HaMoPHBIX YCTPOMCTB 1 Mo
NPEeAOTBPALLEHNIO HECHACTHbIX CIy4aeB Ha NPOV3BOACTBE.

- OnacHoCTb OXOra BCNEACTBUE KOHTaKTa C FOpsiYMMU MOBEPXHOCTSIMM,
ropsiyeit BOJOM Unn ropsiyum napom. Mepen BbinonHeHuem pabot Ha
06opynoBaHNM HEOBXoAMMO COPOCUTL AABNEHUE B YCTaHOBKE U AaTb eit
ocTbITh. Mepen Hayanom pabot ybeauTech, YTo B HAMOPHOM YCTPOIACTBE
OTCYTCTBYET JABMEHME.

- 3anpeLuaeTcs npesbIlLaTh Make. AonycTumoe paboyee pasnenue (PS) n
[onyckaTb NafieHre Hike MIH. AonycTuMoro pabodero faenexust (PS).
[MpV XpaHeHM W/n TPaHCTIOPTUPOBKE AABMEHUE Ha BXOAE HE AOMKHO
npesbilwatk 4 6ap. HeobxoanMo cobntoaats MUH./Makc. AOMYCTUMYO
paBouyio Temnepatypy (TS).

- [laBneHue cpabartbiBaH1s NPeAoXpaHUTENBHOTO kanaxa (Psv) co cTopo-
Hbl CUCTEMbI IOMMKHO BbiTb < JONyCTUMOrO paboyero AaBneHmus (PSmax)
HaropHOro YCTpoiiCTBa.

- Mpv 3ameHe AeTarnei UCnonbayiiTe TOMNbKO OpUTMHArbHbIE 3anacHble
4acTu NponasoavTens.

Wi no

HamnopHOro YCTPOICTBa:

- [INs1 TpaHCNOPTVPOBKM 11 YCTAHOBKY HAMOPHOTO YCTPOICTBA HeNbas 3azeii-
CTBOBATb HEKBANMULIMPOBaHHBIA MepcoHan.

- [ins1 ycTaHOBKY pe3epByapa WCTIOMNb3yiiTe TOHK! MOABECA, ECTU OHM Bbinn
YCTaHOBEHbI Ha 3aBOAE.

- Heo6xoaumo 0becrneynTb AOCTATOUHYHO YCTONHMBOCTS U COCOBHOCTb
TPYHTOBOW MOBEPXHOCTY BbIAEPKMBATL HArpy3ky C yHETOM MaKCUMarbHOMo
3anonHeHus pesepsyapa.

- Tp¥ BBINONHEHUM PACHETOB He YUTEHBI MoNepeyHbIe 1 NPOOMbHbIE
VHEPLIMOHHBIE CUMbI.

- TpyGonposoabl Heo6Xx0AMMO NoakioaTs 6e3 CUIoBOro BO3AEHCTBIS 1
6e3MOMeHTHO, HeobxoaMo 0BecneumnTb X BUGPOYCTONUNBOCTL NpK
npoknagke. Mpy BO3HKHOBEHUI BONPOCOB 0GPaLLaiTeCh B KOMMaHUIO
Reflex, After Sales & Service (otaen nocrenpogaxHoro o6cy vBaHust).

- MecTo ycraHoBKM OMKHO NPeaCTaBnsiTb COBO 3aKpbIToe, CyXoe,
HenpoMep3atoLLiee NomeLLeHIe.

- MecTo ycTaHOBKM OMKHO BbiTb 3aLLMLLIEHO OT 3aTOMMEeHus.

- YcTaHoBKa [0MKHa OCYLLECTBNATLCA C BO3MOXHOCTBH BCECTOPOHHETO
0630pa, 0CTYNOM K BO3AYLLHOMY KnanaHy sl BbICTaBNEHNs AaBneHns
B BO3/YLLIHOI kaMmepe, K 3anopHoii apMaType 1 kpaHy [Ans Crivea, a Takke
[[ormkHa BbITb BUAHA 3aBOACKas Tabnuuka.

ANA MOHTaXa U yCTaHOBKU

- [insi crvBaemoi BoAb! HEOGXOAMMO NPEYCMOTPETL CTOK U BOIMOXKHOCTb W
NoAMeLLMBaHUS NPY HEOBXOAUMOCTM XONOAHON BOABI.

- Mo OKOHYaHUN MOHTa@ 0BA3aTeNLHO NPOBEPLTE FePMETUYHOCTL
W MCnpaBHOCTb PaboTkl HANOPHOTO YCTPOICTBA.

a ITeNnbHO cob nre no
npuBefeHHbIe Ha cTp. 4 — 13

MpuUMeHeHMe Mo Ha3Ha4eHUIO:
Mem6BpaHHble pacLLUMpUTENbHbIE Pe3epByapbl NpeaHasHaueHbl Ans
MCrONb30BaHS B CUCTEMAX C MUTLEBOM W HEMUTLEBOW BOAOM, CUCTEMAX
MOXaPOTYLLEHMS 1 CUCTEMAX HAMOMbHOTO OTOMMEHS ANS KOMMEHCALMN
ofbema, Craxm1BaHWs CKaqKkoB AABNEHUs], akKyMyrMpOBaHUsS BOAbI UMK
B Ka4eCTBe YNpaBnsioLMx pesepsyapoB. Mpunyck Ha U3HOC (MpUnyck
Ha Koppo3uio) He NpeaycMoTpeH. Mpu ucnonb3oeaHum Refix B cuctemax
C NUTLEBO U HENUTBLEBOW BOLOM COCYA HE KOPPOAMPYET, Tak kak Nnbo
cronb3yeTcst LienbHas MembpaHa, oo pesepByapbl MEIoT MoKpbITUe
13HyTpU. Mpy MCNONb30BAHIM MNKONS PEKOMEH/IYETCS MPUMEHSITH PE3epBY-
apbl C LiernbHoit MembpaHoi. CoepxaHie IM1Kons B Boae AOTTKHO COCTABNSATL
o1 25 10 50 %. Mpu 1cronb3oBaHUM Ao6GaBoK creayeT yUnTbIBaTb MHGOP-
MaLio MPOV3BOAMTENEN O JOMYCTUMbIX JO3MPOBKaX, B YACTHOCTH, C TOHKM
3peHus koppoauu. Cocyn Reflex HenpuroaeH Ans macna v HeaonycTM Ans
paboumx cpeq 13 rpynnbl 1 cornacHo aupektuee 2014/68/EC (Hanpumep,
TOKCH4HbIE Cpefbl). [pyriie cpebl, B OTAMYME OT yKasaHHbIX, — MO 3anpocy.
[locTyn kucropoa Bo3ayxa BO BCIO GUCTEMY HEOBXOAUMO HaZIeXHO CBECTU
K MUHUMYMY. HapyLueHme aToro TpeboBaHus, a Takke ntoboe 1Hoe 1cronb-
30BaHU1E CHUTAETCS HEHAAMIEXKALUMM NPUMEHEHVEM W NPUBOANT K yTepe
rapaHTUV 1 OTBETCTBEHHOCTU. HeHaanexalLym NprMeHeHNeM, B HacTHOCTH,
cumMTaeTcs creaylolee:
- MobunbHoe ncnonb3osaHme.
- OKennyarauvsi Ha OTKPLITOM BO3JYXe.
- OKennyarauvs ¢ Macnamu.
- 3Kcnnyarauvsi ¢ BOCMNAMEHSIOLLMMIACS CPeaaMi.
- OKennyarauvs ¢ neHooGpasytoLLVMK BELLIECTBaMM.
- OKennyarauvsi ¢ AUCTUNNMPOBAHHOI BOAOM.
- Qkennyarauvs co cpeaamu rpynnsi 1

cornacHo avpektuee 2014/68/EC.
YcTanocTb MaTepuana Ans HanopHbIX YCTPorcTB cornacHo EN 13831
(a Takke CS-004 1 CS-005) B 3aBUCUMOCTU OT YCMOBWIA KCMIyaTaLmumn He
ykasaHa (EN 13831, n. 6.1.8). U3-3a oauHaKoBbIX YCroBUiA dKCnnyatauumn
3TO MONOXEHNE MOXKHO NMPUMEHITB 17151 HAMOPHBIX YCTPOVCTB COMMAacHo
AD 2000. /3meHeHwe Harpyaku no AD2000 S1, paan. 1.4
(APmax =10 % 1 N < 1000) He paccmaTpuBaeTCs..

OTBETCTBEHHOCTh:

apaHTVsi UM OTBETCTBEHHOCTL TEPSIKOT CUMY B CIIEAYHOLLMX CrTyHasiX:
- HecobntopieHme ykaaaHuii B UHCTPYKLNN.

- HenpaBunHas ycTaHoBKa /N aKcrinyaTaLms.

- YcTaHoBka uunu akennyarauus AetekTHOro Uaanenms.

- CamoBOMbHast MoOAVCHUKALINS N3nenus.

TexHuUuyeckoe oGcnyxuBaHue:

TexHn4eckoe 06CNyKMBaHNE YCTaHOBKI [OMKHO OCYLLECTBIIATLCS He pexe
ofiHoro pasa B roA. OHo BKIIoYaeT B ce6s NpoBepKy KauecTsa Boibl, BHELL-
HIOK NPOBEPKY, NPOBEPKY MEMBPaHbI 1 MPOBEPKY UCXOAHOTO [JaBNEHIS.
Heobxoanmo cobritofath AeiCTBYIOLLME HALMOHANbHbBIE MPEANVCaHNS,
3aKOHbI 1 HOPMbI!

MpoBepka:
HanopHbie ycTpoiicTsa noanexar nposepke. Cpokv NPOBEPKM SKCTIyaTaHT
onpeaensiet HAMBUAYarbHO Ha OCHOBE HALWMOHAIbHBIX MPEANMCaHNIA,
OLIEHKM TEXHMKM BE30MacHOCTH, @ TaloKe C YHETOM pearibHbIX YCroBMiA
3KcnnyaraLum.
Ymunuzauus:
Cobrniogalite MECTHbIE HOPMaTVBbI M0 NepepaboTke U YTUNM3aLn OTXOLOB.
Wanenue He [IOMKHO BIGPachIBaTLCH BMECTE C 00bIYHBIM BbITOBBIM MyCO-
POM, €ro HeOBXOMMO YTUIM3MPOBATH HAANEXALLNM 0Gpasom.
CraHpapThl, KoTopble pi b BO
- VDI 2035 — lNpepnotepalleHme yiiepba B OTONUTENbHBIX YCTAHOBKaX

C ropsideit Bogomn
- DIN EN 1717 — npepnucaHrue, KacaroLLeecs NoAroToBKM NUTLEBON BOAbI
- Cuctembl oTonneHus B 3naHusax — DIN EN 12828
- MonoxeHue o 6e30nacHOCTV Ha NpoN3BoaCTBe

(1HcbopmaLmio Ana MepmaHum cM. Ha HalueMm caiite)
MpuMeHUMan AupekTuBa:
- [IvpekTVBa No HanopHbIM ycTpoiicTBam — 2014/68/EC

BbiGpaHHble TexHUYecKue XapakTepUCTVKW: CM. 3aBOACKYHO TabmnyKky.
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Bezpecnostni pokyny

(Flakové membranové expanzni nadoby Refix jsou tlakova zafizeni
(smérnice o tlakovych zafizenich 2014/68/EU). Membrana déli nadobu
na vodni prostor a na prostor s plynem s urcitym tlakem.

Dulezitost podkladi:

Pred montazi, uvedenim zafizeni do provozu, jeho pouZitim nebo 0drz-
bou si peclivé proctéte ndvod a fidte se pokyny! Navod vzdy predejte
aktualnimu provozovateli zafizeni a uloZte jej pro pozdéjsi pouziti!

Pokyny:
Montaz, uvedeni zafizeni do provozu a Gdrzbu musi vykonavat
vyhradné odborny kvalifikovany personal.

Varovna upozornéni:
Bezpodminecné dbejte na varovna upozornéni uvedena v ndvodeé a
fidte se jimi. Oznatovani dulezitych varovnych upozornéni:

Varovani. Nebezpei, kterd by mohla mit za

A nasledek tézka zranéni nebo smrt.
Upozornéni. Nebezpeci, ktera by mohla vést ke zranéni
nebo poskozeni zdravi.

Pozor. Nebezpedi, ktera by mohla vést k vécnym Skodam na
zafizeni nebo k porucham funkce.

° Informace. Dopliiujici pokyny nebo informace.

Vseobecné bezpecnostni pokyny:

- Pfednostné dodrzujte narodni normy a predpisy tykajici se provozu
tlakovych zafizeni a protidrazové prevence.

- Nebezpeti popaleni o horké povrchy, horkou vodou nebo horkymi
vypary. Pfed zahajenim praci na zafizeni odpojte tlak zafizeni a nechte
ho vychladnout. Tlakové zafizeni musi byt pfed zahajenim praci zcela
zbaveno tlaku.

- Nesmi dojit k poklesu ani k pfekroceni pfipustného min. a max.
provozniho tlaku (PS). Vstupni tiak pfi skladovani a/nebo prepravé
nesmi prekroCit 4 bary. Je tfeba dodrZet min./max. pfipustnou
provozni teplotu (TS).

- Reakéni tlak systémového pojistného ventilu (Psv) musi byt
< pfipustnému provoznimu tlaku (PSmax) tlakového zafizeni.

- Pfi vymeéné dild pouZivejte vylucné originalni nahradni dily vyrobce.

Bezpecnostni pokyny pro montaz a ustaveni:

- Pfi prepravé a ustavovani tlakového zafizeni nevyvijejte na zafizeni
nadmérnou silu.

- Pfi ustavovani pouzijte zavésna oka, jsou-li na pristroji k dispozici.

- Podklad musi vykazovat dostatecnou stabilitu a Gnosnost pro
maximalni naplnéni nadoby.

- Pfi dimenzovani zafizeni nejsou zohlednény sily pficného a podéiného
zrychleni.

- Potrubi je teba pfipojit a ulozit tak, aby na né nepdsobily sily a
momenty a nedochazelo k Sifeni vibraci. V pfipadé dotazl kontaktujte
oddéleni Reflex After Sales & Service.

- Mistem instalace musi byt uzavfeny a suchy prostor bez mrazu,
ktery je chranény pfed moznym zaplavenim vodou.

- Instalaci provedte tak, aby byla mozna kontrola ze v3ech stran, aby
byl pfistupny pInici ventil plynu a uzaviraci armatura se zajisténim a
vypousténim na strané vody a typovy Stitek byl Citelny.

- Pro odvadénou vodu je nutno zajistit odtok, pfipadné je treba
primichat studenou vodu.

- Po ukonceni montaze je nezbytné provést zkousku tésnosti a funkéni
kontrolu.

Respektujte také bezpecnostni pokyny na str. 4 — 13.

Pouziti v souladu s uréenym Gcelem: ]
Tlakové membranové expanzni nadoby Refix se pouZivaji v systémech
s pitnou a uzitkovou vodou, hasicich systémech a podlahovych topenich
k vyrovnani objemu, tiumeni tlakovych razd, akumulaci vody nebo

jako fidici nadoby. Pridavek na opotfebeni (pfidavek na korozi) nebyl
planovan. Pfi pouZiti nadob Refix v systémech s pitnou a uZitkovou
vodou nelze ocekavat korozi nadoby, protoze je bud' zabudovana plna
membrana, nebo je vnitfek nddoby chranén povrchovou Gpravou. Pri
pouziti glykolu doporucujeme instalovat nadoby s plnou membranou.
Podil glykolu ve vodé se smi pohybovat mezi 25 % a 50 %.

Pfi davkovani prisad je nutné dodrzovat Gdaje vyrobcd tykajici se
pfipustnych davkovacich mnozstvi, zejména pokud jde o korozi. Pfistroj
Reflex neni vhodny pro olej a pro média skupiny kapalin 1 podle
smérnice 2014/68/EU (napr. toxicka média). Jina nez uvedend média
na vyzadani.

Pfistup vzdusného kysliku do celého systému musi byt spolehlivé mi-
nimalizovan. Jednani v rozporu s timto nafizenim a jakékoli jiné pouziti
je pokladano za pouzitiv rozporu s uréenym Gcelem a vede k zaniku
zaruky a odpovédnosti za produkt.

Za pouzitiv rozporu s uréenym Gcelem je pokladano zejména:

- mobilni pouziti.

- venkovni pouziti.

- pouziti s oleji.

- pouZiti s hoflavymi médii.

- pouzivani s pénotvornymi latkami.

- pouziti s destilovanou vodou.

- pouziti s médii skupiny kapalin 1 podle smérnice 2014/68/EU.

K Gnavé materidlu tiakovych zafizeni vyrabénych podle normy EN
13831 (jakoz i CS-004 a CS-005) pfi danych provoznich podminkach
nedochazi (EN 13831 bod 6.1.8). Budou-li dodrzeny stejné provozni
podminky, plati tato skutecnost rovnéz pro tlakova zafizeni vyrabéna
podle standardu AD 2000. Nejsou sledovany zmény zatizeni nad ramec
specifikace AD2000 S1 odstavec 1.4 (APmax = 10 % a N < 1000).

Odpovédnost za produkt:

Zaruku ani odpovédnost za produkt nelze uplatnit pfi:
- nedodrZeni navodu.

- chybné montazi a/nebo provozu.

- montazi nebo provozu vadného produktu.

- svévolné modifikaci produktu.

Odrzba:

Provozovatel musi provést pravidelnou Udrzbu zafizeni alespon

1x rocné. Udrzba zahrnuje kontrolu kvality vody, vnjsi prohlidku,
kontrolu membrany a kontrolu predtiaku. Dodrzujte platné narodni
predpisy, zakony a normy!

Kontrola:

Tlakova zafizeni pod|éhaji pravidelnym kontrolam. Lhity kontrol
definuje provozovatel individualné na zakladé narodnich predpisd,
bezpecnostné technického hodnoceni a s ohledem na redIné provozni
podminky.

Likvidace:

Dodrzujte mistni predpisy pro zhodnoceni pfip. likvidaci odpadd.
Produkt se nesmi odhazovat do bézného komunalniho opadu, al