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PRED INSTALACIi NADRZE SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zdvody Drazice - strojirna s.r.o. Vam dékuji
za rozhodnuti pouZivat vyrobek nasi znacky.

Vyrobek neni urcen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji Fddné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouZzivat ve vnitinim prosttedi s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vihkosti
max. 80 %.

Funkce a bezpecénost vyrobku byla provéfena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogramu pouzitych v navodu

Dulezité informace pro uZivatele zasobniku.

Doporuceni vyrobce, jehoZ dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!
Dulezité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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Akumulacéni nadrze slouzi k akumulaci prebyte¢ného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou byt kotel na tuha
paliva, tepelné cerpadlo, solarni kolektory, krbova viozka, atd.

Nadrze typu NADO slouzi k ukladani tepla v topném systému a umoznuji ohfev nebo predehiev TUV
ve vnitfnim nerezovém vyméniku. Zarazeni akumulacni nadrze do topného systému s kotlem na tuha paliva
umoznuje optimalni chod kotle na pfiznivé teploté pfi provozu kotle. Pfinos je hlavné v obdobi optimalniho
chodu (tj. s maximalni uc¢innosti), kdy se prebytecné neodebrané teplo akumuluje v nadrzi.

NadrZe se vyrabéji v objemech 800 litrGd a 1000 litr(. NadrZze a trubkové vyméniky jsou vyrabény z oceli,
bez Upravy vnitiniho povrchu, vnéjsi povrch nadrze je opatfen ochrannym natérem. Jednotlivé verze
jsou vybaveny trubkovymi vyménikem a vnofenym nerezovym vyménikem o objemu 32 litrl a dvéma
natrubky G 1%“ s moznosti instalace elektrického topného télesa fady TJ 6/4“. Nadrze jsou vybaveny
snimatelnou 80 mm silnou izolaci se zamkem.

Typ NADO dovoluje pfimy ohfev uzitkové vody (TUV) v nerezovém vyméniku nebo jeji pfedehrev pro dalsi
ohfiva¢ vody. Zapojeni s kotlem vétsinou dovoluje pfimy ohfev TUV ve vnitfnim nerez. vyméniku
na pozadovanou teplotu, naopak zapojeni na soldrni kolektory nebo tepelné cerpadlo TUV jen predehreje
a je nutné zaradit dalSi napf. elektricky ohfivaé, ktery dohfeje vodu na pozadovanou teplotu
nebo do akumulaéni nddoby namontovat elektricky dohtev, ktery umozriuje el. topné téleso rady TJ 6/4".

Navrh optimalni velikosti akumulaéni nadrze provadi projektant, nebo osoba s dostate¢nymi znalostmi
pro projektovani topnych soustav.
Montaz provadi odborna firma nebo osoba, kterd potvrdi montaz v zaru¢nim listé.

Pfi uvadéni do provozu je tfeba nejdfive napustit vodu do vnitiniho nerezového vyméniku
pro TUV a udrZovat v ném provozni tlak, teprve poté napoustét topnou vodou vnéjsi akumulaéni
nadrz, jinak hrozi poskozeni vyrobku!

Vyrobce vyslovné upozorfiuje, na spravny postup pfi zkouseni tésnosti topného okruhu
(radiator(, spoj potrubi, podlahového topeni, atd.) se zapojenim akumulacni nadrze. Nesmi
dojit k narlstu tlaku v prostoru topné vody akumulacni nadrze nad maximalni provozni tlak
0,3 MPa, pfi tlakovani topného systému na vyssi, nez maximalni provozni tlak mlze dojit
k trvalému poskozeni vnitini smaltované nadoby!
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OBJEM NADRZE | 820 999

OBJEM NEREZOVEHO VYMENIKU | 32 32
OBJEM SPODNIHO VYMENIKU | 25 25
OBJEM HORNIHO VYMENIKU | 18 25
HMOTNOST kg 224 275
VYHREVNA PLOCHA NEREZOVEHO . g5 g5
VYMENIKU ’ ’
VYHREVNA PLOCHA SPODNIHO 5

VYMENIKU m 33 33
VYHREVNA PLOCHA HORNIHO 5

VYMENIKU m 2.2 33
MAXIMALNIi TLAK NADRZE bar 3 3
MAXIMALNI TLAK NEREZOVEHO bar 6 6
VYMENIKU

MAXIMALNI TLAK SPODNi A HORNIHO bar 10 10
VYMENIKU

MAXIMALNiI PROVOZNi TEPLOTA .

V NADOBE ¢ 90 90
MAXIMALNI PROVOZNI TEPLOTA o % 9
VE VYMENIKU

MAXIMALNi PRACOVNI TEPLOTA o 110 110

V TOPNEM VYMENIKU

VYDATNOST TEPLE VODY 40 °C PRI
TEPLOTE ZASOBNIKU 53 °C A VSTUPNi 1/(1/min) *620/ 10 *750/ 10
VODE 15 °C / PRUTOK TV

VYDATNOST TEPLE VODY 40 °C PRI
TEPLOTE ZASOBNIKU 80 °C A VSTUPNi 1/(1/min) %1287 /10 %1450/ 10
VODE 15 °C / PRUTOK TV

MAX. VYKON EL. TOPNEHO TELESA RADY

T 6/4" kw 2x6 2x6
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI C C
STATICKA ZTRATA W 118 138

* hodnota odvozena vypoctem
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4 DULEZITE UPOZORNENJ

Zapojeni vnitfni nddoby na TUV musi byt v souladu s CSN 06 0830, tedy na vstupu studené vody je nutny
pojistny ventil.

Pfed uvedenim do provozu doporucujeme spustit topny okruh a pfipadné nedistoty, které jsou
zachycené ve filtru vycistit, poté je systém plné funkéni.

Namontovani nadrZe se musi provést na takovém misté, se kterym se muze jako s vhodnym
poditat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problémt pfistupné pro eventualné potiebnou udribu,
opravu nebo eventudalni vyménu.

Mezi pojistovaci armaturou topného okruhu a akumulaéni nadrzi nesmi byt umisténa zadna
uzaviraci armatura!!

Doporuceny provozni tlak v okruhu teplé vody 0,4 MPa. Na vystupu teplé vody doporucujeme
nainstalovat zpétnou klapku a expanzni nadobu (min. 4 % objemu teplé vody v potrubi)
pro eliminaci zpétnych tlakovych raz(.

Zasobnik se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku
a pokyny pro elektrické zapojeni. Kromé zakonné uznanych narodnich pfedpisi a norem se musi
dodrZovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky,
jakoZ i navod na montdz a obsluhu.

Pokud zasobnik nepouZivate delsi dobu nez 24 hodin, popf. je-li objekt s ohfivacem
bez pfitomnosti osob, uzavrete pfivod studené vody do zasobniku
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5 TECHNICKY POPIS
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Obrazek 1
1. Odvzdusnéni (vystup topné vody) - G1"
2. Vystup teplé uzitkové vody - G 1 %"
3. Ocelova nadoba
4. Vyménik pro pfipojeni dalSiho topného zdroje
5. Natrubek pro pfidavné topné téleso T) 6/4“ - G 1 %" (2x)
6. Vnoreny nerezovy vyménik pro ohrev uzitkové vody pritokem
7. Vyménik pro pfipojeni soldrnich kolektor(l (tepelného cerpadla)
8. Vstup studené vody - G 1 /4"
9. Vstup do vyméniku - G 1"
10. Natrubek pro pfipojeni zdroje topné vody - G 1 5" (4x - T) 6/4" neni mozné nainstalovat)
11. Vystup z vyméniku - G 1"
12. Vstup do vyméniku (napf. solarni systém) - G1"
13. Natrubek pro jimku ¢idla - G 1/2" (6x)
14. Stratifikacni valec
15. Vystup z vyméniku (napf. solarni systém) - G1"
16. Natrubek pro pfipojeni vratné vody topného systému - G 1 %" (TJ 6/4" nesmi byt instalovano)

www.dzd.cz -7-




6 ROZMERY A PRIPOJENI

NADO 800/35v9, NADO 1000/35v9
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NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9

A 167 167
B 887 960
C 1027 1117
d 790 790
E 1400 1530
Obrazek 2 F 267 537
G 1607 1897
1" vngjsi H 1820 2120
1 %" vnéjsi ! 297 267
J 957 1037
1 %" vnéjsi K 1123 1202
1/2" vnitfni L 1950 2250
pro TJ) 6/4" Lk 1990 2285
vnitfni zavit M 1560 1862
N 475 505
(0] 580 650
P - 850
R 1200 1340
S 1300 1510
T 1300 1460
U 1027 1140

Tabulka 2
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Tepelna izolace: NEODUL LB PP Plastovy kryt

|Izolace vika

Izolace NEODUL o sile 80 mm. Soucasti jsou horni kryt, kryt pfirub

|zolace

a krytky otvoru. Izolace se dodava samostatné zabalena.

Izolaci doporucujeme nasazovat pfi pokojové teploté.
Pfi teplotach vyrazné nizsich nez 20 °C dochazi ke smrsténiizolace,
které znemoinuje jeji snadnou montaz!!

@ 4 } Izolace dna

Obrazek 3

7 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A
NEFUNKCNIHO VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuZiti obalového materialu. Servisni poplatek byl uhrazen
dle zdkona €. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské Cislo firmy je F06020274. Obaly ze zasobniku vody odloZte na misto

urcené obci k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni
provozu demontujte a dopravte do stfediska recyklace odpadt (sbérny dvir) nebo
kontaktujte vyrobce.

11-11-2019
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